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bedrijven. Voor meer gedetailleerde informatie over de actuele stand kan u terecht bij uw BASF-
opdrachtgever of de leiding van het betrokken bedrijf. 
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09.20 Asbestinventaris B138/B140 

 

 Intern 1/1  
Nazicht: Goedkeuring: Bekrachtiging: 
   

 

1. Asbestinventaris sociale ruimten 

   

Er werden geen toepassingen met asbest vastgesteld.  

   

2. Beheersprogramma 

   

Niet van toepassing gezien resultaat inventaris.  

   

3. Documenten en raakvlakken 

   

- Omgang met asbest en asbesthoudende producten: KWM 09.20  

- Informatie preventiebeleid  

   
 

http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C12565DE0046F620/0/60727DEBF06B295EC12566CF003A8267
http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C1256FE300365220/0/C933B6522CA0E0D1C12572E20044D026
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1. Algemeen overzicht 
 
Ouderdom van de installatie: 
 C102 – C103 – C104 – C150    → opgericht in 1966 
 C115     → opgericht in 1972 

 C53     → opgericht in 1974 
 C41     → opgericht in 1988 
 
Voor  volgende toepassingen wordt asbest of asbesthoudend materiaal gebruikt: 
 
A. Ongebonden asbest:  
 
Geen 

 
B. Gebonden asbest: 
 
Dichtingsmateriaal onder de vorm van Gummi-Asbest (It-dichtingen): in het verleden werden asbesthoudende 
dichtingen gebruikt. Op de meeste plaatsen zijn de dichtingen al vervangen door alternatieve materialen. Daar 
waar er nog geen noodzaak was om aan flensverbindingen te werken kunnen er dus nog asbesthoudende 
dichtingen aanwezig zijn. Het verwijderen gebeurt in overeenstemming met KWM 09.20. 
 
C. In onderzoek of onderzocht : 
 
Elektromotoren met rem: mogelijk niet asbestvrij (zie hoofdstuk 2).  
Dichtingen: mogelijk niet asbestvrij (zie hoofdstuk 3) 
Gebouwen: niet asbestvrij (zie hoofdstuk 4) 
Elektrische verdelingen : Asbestvrij, bevestigd door Johnny Wibo (toezicht TA – XF/M, Tel.: 74680). 
Liften en hefwerktuigen: Vloerplaten van de kooien mogelijk asbesthoudend, een aantal takels bevatten nog 
asbest (hoofdstuk 5) 
 
 
De laatste wijzigingen in dit document betreffen: 
26-12-2018: Toren A10 en brug B60-Keyserlei asbestvrij. 
23-12-2020: Toevoeging verrichte asbestwerken 2019-2020: revisies op naam van: Mark-Filip Pauwels  
30-12-2021: Item 5-6 verwijderd van plattegrond, wegens geheel verwijderd, analyse goten in kelderkanaal 
C150 en C103 worden gepland in 2022 
24-01-2023: revisie op naam van Peter Vermaete. Ondermeer item 31 en elektromotoren. Analyse goten in 
kelderkanaal C150 en C103 heeft aangetoond dat deze asbest bevat (zie analyse pagina 61). 
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2. Elektromotoren 
 
Motoren met risico op asbest zijn geïnventariseerd in onderstaande tabel door de motorendienst van BASF in 
samenspraak met de constructeurs. De motoren zijn voorzien van onderstaand label.  

 

 
 
 
serienummer equipment locatie serienummer equipment locatie 
      

2264 579990064449 schroot 5843 579990067349 C03-NHX1385 3C 
2630 579990064693  B010-NHX630 5844 579990067350 C03-NHX1880 4C 
2703 579990064751 schroot 5845 579990067351 C053-NHX1880 5C 
2868 579990064858 A010-NHX450 5846 579990067352 C053-NHX1885 4C 
2869 579990064859 A010-NHX440 5847 579990067353 C053-NHX1385 4C 
2874 579990064863 A010-NHX430 5848 579990067354 C053-NHX1885 5C 
3093 579990065011 schroot 5849 579990067355 C053-NHX1385 5C 
3284 579990065116 C104-NHX1990 1C 7011 579990068663 C053-NHX3370 1C 
3285 579990065117 C104-NHX1995 1C 7278 579990068885 C053-NHX1885 2C 

3286 579990065118 schroot 7287 579990068894 C053-NHX1880 1C 
3294 579990065123 C102-NH6090 2 7455 579990069036 schroot 
3295 579990065124 C102-NH6090 3 7543 579990069112 C150-HM400 2 
3298 579990065127 C102-NHX1195 1C 8152 579990069959 schroot 
3299 579990065128 C102-NHX1190 1C 8301 579990070094 C150-HM415D 
3694 579990065392 C150-NHX3010 8911 579990070646 C150-HM411A 
3695 579990065393 C150-NHX6010 1C 8926 579990070661 C102-NH2303 2 
3722 579990065408 C150-NHX2010 8933 579990070668 C150-HM417B 
4610 579990066301 schroot 9283 579990070987 C150-SM209A 2 
4611 579990066302 schroot 9527 579990071194 C150-HM414B 
4652 579990066335 Q100-P-NN 9528 579990071195 schroot 
4919 579990066545 Q100 reserve 10388 579990071646 A010-NHX420 
5673 579990067208 C053-NHX1385 2C 10453 579990071705 schroot 
5674 579990067209 C053-NB2500 2 12330 579990073605 schroot 
5678 579990067212 C053-NB2600 2 14417 579990108423 schroot 
5679 579990067213 C053-NHX1880 2C 15557 579990106352 X99-0600-P(B138) 
5681 579990067215 C053-NHX1385 1C 17768 579990149013 schroot 
5683 579990067217 C710 reserve 17771 579990149017 schroot 
5686 579990067220 C053-NB2500 1 17772 579990149019 Q100-NH4670 1 
5687 579990067221 C053-NB2600 1 17773 579990149021 Q100-NH4670 2 
5841 579990067347 C053-NHX1880 3C 17781 579990149092 Q100-NHX4640 1 
5842 579990067348 C053-NHX1885 3C 18447 579990177401 schroot 
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3. Dichtingen 
 

Verzendingsgebouw C150 – Werkplaats C115 
 
 

Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Dichtingen 
 

Locatie / Apparatuur 
 

 

Op diverse plaatsen tussen leidings- en appararetenflenzen, de 
exacte positie is onbekend. 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

IT-dichtingen (It300, It400, It1000 ITÖ, ITS, ITC 
  

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De bedrijfsproductensleutel bevat enkel nog asbestvrije dichtingen 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 28-04-2008      
 
 



 
 

6 
 

EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

Opslagplaatsen C41 - C53 - C102 - C103 - C104 
 
 

Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Dichtingen 
 

Locatie / Apparatuur 
 

 

Op diverse plaatsen tussen leidings- en appararetenflenzen, de 
exacte positie is onbekend. 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

IT-dichtingen (It300, It400, It1000 ITÖ, ITS, ITC 
  

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
 wisselen ventielen 

 

Opmerking 
 

 

De bedrijfsproductensleutel bevat enkel nog asbestvrije dichtingen 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 28-04-2008 
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4. Liften en hefwerktuigen 
 
Takels 
 
Sorteerveld Benaming Fabrieknr Locatie 

C0102-
HT0021 

ELEKTRISCHE TAKEL 7300798 Zwenkarm in silo C102 

C0102-
HT0022 

ELEKTRISCHE TAKEL 5412119 Kratzer 

C0102-
HT0023 

ELEKTRISCHE TAKEL 5412090 Kratzer 

C0115-
HT0022 

ELEKTRISCHE TAKEL 
AAN ENKELSPOOR 

10394 Werkplaats 

C0115-
HT0023 

ELEKTRISCHE TAKEL 
AAN ENKELSPOOR 

3581995 Werkplaats 

C0150-
HT0021 

ELEKTRISCHE TAKEL 
AAN ENKELSPOOR 

5400048 5° verd 

C0150-
HT0022 

ELEKTRISCHE TAKEL 
AAN ENKELSPOOR 

1500884 1° verd 

Q0001-
HT0021 

ELEKTRISCHE TAKEL C2984130021 in kraan Q1 

 
 
Liften 
 

LIFT Asbest in vloerplaat 
Asbest in 

rembekleding 

C0150/11 neen neen 

C0150/12 mogelijk (ingekapseld) neen 

C0150/13 mogelijk (ingekapseld) mogelijk 

C0150/14 mogelijk (ingekapseld) neen 

C0150/15 mogelijk (ingekapseld) neen 
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5. Gebouwen en bandstegen 
Overzicht Q1 

 
36 

35 
01 

02 

07 

09 

08 

11 

12 

03 

10 
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Overzicht Q100 

 

14 

15 

16 

24 

13 

13 

23 

22 

21 

18 

19 20 

17 

26/27 

25 

37 
Wand: asbestvrij 
Dak: asbestvrij 

34 

33 

31 

28 

30 

Wand: asbest 
Dak: asbestvrij 

38 

29 
39 

32 

40 
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/functie 

01. A010 Toren oost van A10 
Golfplaten zijn asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De golfplaten zijn vervangen met het project om de overgave 
stofdicht te maken (Q4/2018). 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 26-12-2018       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

02. A010 – bandbrug H410 
Asbestbeplating volledig vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Beplating volledig vervangen in Q2/2016 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 19-12-2016       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

03. A072i – Bandbrug H400 
De ganse leidingbrug is asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

04. B005 leidingbrug zouthoop-tankpark 
De ganse leidingbrug is verwijderd 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 3 
Mark-Filip Pauwels 



 
 

14 
 

EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

05. B005 leidingbrug H510 zouthoop-toren 
De ganse leidingbrug is verwijderd 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De beplating is verwijderd in Q3/2014 (project zoutband) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 5 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

06. B005 toren in zouthoop 
De toren is verwijderd Geheel verwijderd 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De toren is verwijderd in Q3/2014 (project zoutband) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 5 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

07. B010 toren oost van B010 
De platen zijn vervangen door asbestvrije platen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De toren is asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

08. B075i leidingbrug B010-toren 
De brug is asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

09. B078i leidingbrug B010-Q001 
Asbestbeplating is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Beplating is vervangen bij vernieuwing van de bandbrug (Q3/2015) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:  4-12-2015       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

10. B050 - B010 leidingbrug 
Alle asbest is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Alle asbest is vervangen 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

11. C170i - Q001 leidingbrug 
Alle asbest is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

12. C170i leidingbrug Oost 
Alle asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

13. C170i leidingbrug West 
Platen van B50 tot B61 zijn asbestvrij 
Platen van B61 tot B60 zijn asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

Toren thv C102 ook asbestbeplating vervangen  

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Gedeeltelijk asbestvrij. Er loop een project alle asbest te 
verwijderen. 
Het oost- en westgevels van het torentje in de keyserlei met 
overgaves richting H1320 C102 is asbestvrij gemaakt 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 24-01-2023       
Revisienummer: rev 7 
Peter Vermaete 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

13. C270 leidingbrug B150-C300 
De asbestbeplating is vervangen 
 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestbeplating is vervangen (2011) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 11-08-2021       
Revisienummer: rev 6 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

14. B050 leidingbrug 
Asbestbeplating is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Abestbeplating is vervangen in de loop van 2015 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 04-12-2015       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

15. B060 leidingbrug 
De golfplaten zijn asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De golfplaten zijn vervangen in Q4/2018. 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 26-12-2018       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

16. B061 leidingbrug 
Alle platen zijn asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

17. C078i leidingbrug H1450 
Alle asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

18. C053 leidingbrug keizerlei toren 
Alle asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij. Beplating vervangen in december 2017 door IBS met 
Van Damme in onderaanneming (PO37479) 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

19. C053 toren  
Alle asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij. Beplating vervangen in december 2017 door IBS met 
Van Damme in onderaanneming (PO37479). 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

20. C076i leidingbrug H1320 naar C053 
Alle asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij. Beplating vervangen in december 2017 door IBS met 
Van Damme in onderaanneming (PO37479). 
 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

21. C172i leidingbrug H1150 1 naar C102 
Asbestbeplating is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Beplating is vervangen in 08/2015 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 04-12-2015       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 22. C173i leidingbrug H1250/55 2 naar C103 

Asbestbeplating is vervangen  
 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Volledig asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:11-08-2021       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

23. C174i leidingbrug H1950/55 3 naar C104 
Asbestbeplating is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Volledig asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:11-08-2021       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

24. C300 leidingbrug 
De asbestplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Bevat geen asbest 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

25. C074i leidingbrug H2750 C041 naar C150 
Beplating is deels vervangen door asbestvrije platen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Gedeelte vanaf C53 tot C102 is vernieuwd met asbestvrije beplating. 
 
De plaatjes die de golven thv de vloer afdichten bevatten ook 
asbest. 
 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

26. C175i leidingbrug H6040 onder naar C150 
Alle asbestcementplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

27. C175i leidingbrug H6040 boven naar C150 
Alle asbestcementplaten zijn vervangen 
Schouw op brug vervangen door asbestvrije versie 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij: Brugbeplating 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 30-12-2021       
Revisienummer: rev 5 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

28. C179i leidingbrug C103 naar C150 
Alle asbestcementplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 



 
 

39 
 

EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

29. C176i leidingbrug C103 naar C150  
Alle asbestcementplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

30. C177i leidingbrug C104 naar C150 
Alle asbestbeplating is verwijderd 
Schouw op brug vervangen door asbestvrije versie 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Asbest in schouw inclusief aansluiting van brug op gebouw C150 
verwijderd in 2020 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

Asbestbeplating aan brug is verwijderd in Q2/2014 
Schouw op brug verwijderd Q4/2020 
 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 5 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

31. C115 leidingbrug naar C150 
Alle asbestbeplating zijn verwijderd (maart-2022) 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Alle asbestplaten zijn verwijderd maart-2022. Brug wordt later 
afgebroken (2023). 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:24-01-2023       
Revisienummer: rev 4 
Peter Vermaete 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

32. C150 leidingbrug naar toren noord 
Alle asbestcementplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

33. C150 toren 
De asbestbeplating is vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij gemaakt bij vernieuwing van de toren (2013) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 24-06-2013       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

34. C178i leidingbrug C150 naar Q100 
De beplating is asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Volgens staalnames uit juli 2017 (zie bijlage) is deze brug asbestvrij. 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 4 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

35. Bandbrug H300 
Beplating is asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Wandbeplating heeft het NT-kenmerk 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 29-12-2017       
Revisienummer: rev 1 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

36. Q001 leidingbrug H710/H730 Q100 naar 
kade 
De asbestcementplaten zijn vervangen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestvrij 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

37. Q100 leidingbrug naast kade 
De beplating is asbestvrij 
 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Dak is asbestvrij. Volgens analyses uit juli 2017 is ook de wand 
asbestvrij 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:1-3-2008       
Revisienummer: rev 3 
Paul Van Passen / Marc Vogels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

38. Beschutting mazouttank B8000 
De asbestplaten zijn volledig vervangen 
 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Alle beplating vervangen Q4/2016 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 19/12/2016       
Revisienummer: rev 0 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

39. Afvoergoot tussen C103 en C104 
Halve buisleiding mogelijk asbesthoudend 
 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

 Op sommige plaatsen is de goot gebroken 
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 19/12/2016       
Revisienummer: rev 0 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

40. Luifel noordzijde C150 
Beplating asbestvrij 
Luifel noord/oost boven spoor 2 wand en dak 
volledig verwijderd. 
Brug hoekstukken en platen tegen C150 bevat asbest 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
X  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

 Op sommige plaatsen is de goot gebroken 
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  Bandenbrug       
 

 Type constructie 
 

X  Open installatie 
 

  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Beplating is in Q4/2017 gedeeltelijk vervangen, maar niet volledig. 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 30-12-2021       
Revisienummer: rev 2 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C041 Wand-en dakbeplating  
Beplating is vervangen en is asbestvrij  

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand + dakbeplating C041 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

Eternietplaat + massaltablet 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

  Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
X  Bespoten met PU 

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

   Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
Opslagplaats       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

  Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X   0-5 
  5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Beplating is vervangen en is asbestvrij  
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 15-10-2007       
Revisienummer: rev 4 
Bosko + Paul
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C053 Wandbeplating + dakbeplating 
De dak- en wandbeplating is deels asbesthoudend 

 
Locatie / Apparatuur 
 

Gevel NoordWest thv box 5 tot 20 asbestvrij gemaakt 
Wand + dak C053 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
X  gedeeltelijk bespoten met ¨PU 

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

Noordzijde (box 5 tem 16): De dakbeplating is vervangen door 
asbestvrij platen (1998, PO B890045 van BASF). De gevels zijn 
asbesthoudende golfplaten. Westzijde vervangen thv van box 5 tot 
20 in 2021 
Zuidzijde: De oorspronkelijke beplating van zowel het dak als de 
gevel onder de PU-schuim is asbesthoudend. Bovenop het dak is 
een tweede rij beplating gelegd die asbestvrij is (2000)  
 

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 30/12/2021       
Revisienummer: rev 5 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C054  
De beplating is asbestvrij 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
X  gedeeltelijk bespoten met ¨PU 

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

De wandbekleding bestaat uit metalen beplating. 

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum:  28/06/2017       
Revisienummer: rev 5 
Dries Verhaeghe 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C102 Wandbeplating + dakbeplating 
Beplating vervangen door asbestvrije platen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand + dak C102 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Voor 100% vervangen door asbestvrije platen. (2000) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 15-10-2007       
Revisienummer: rev 3 
Bosko  
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C103 Wandbeplating + dakbeplating 
Beplating vervangen door asbestvrije platen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand + dak C103 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Voor 100% vervangen door asbestvrije platen. (2000) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 15-10-2007       
Revisienummer: rev 3 
Bosko  
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C103 uitbouw noord 
Alle asbestbeplating is verwijderd 
 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Uitbouw noord  

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestbeplating is verwijderd 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C104 Wandbeplating + dakbeplating 
Beplating vervangen door asbestvrije platen 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand + dak C104 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Voor 100% vervangen door asbestvrije platen. (2000) 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 15-10-2007       
Revisienummer: rev 3 
Bosko 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C104 uitbouw noord 
Alle asbestbeplating is verwijderd 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Uitbouw noord  

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
X  Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
X  Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Asbestbeplating verwijderd door Costermans Q4-2019 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C115 Wand+ dakbeplating stortplaats(1) 
Wand+ dakbeplating opslagplaats (2) 
(meerdere kleine gebouwtjes). 
Wandbeplating bevat asbest 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
C115: werkplaats wanden en stortplaats: bevat asbest. 
C115 bis: groen boogloods: asbestvrij 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

1+2 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

1+2  Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

1+2 Ongeschonden 
  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

1+2  Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

1+2 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
2    Magazijn 

 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

1  Stortplaats       
 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

1+2   Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

1+2  Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

1+2  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

1+2  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

C115: werkplaats: wandbeplating bevat asbest. 
C115: stortplaats luifel: asbestvrij, vervangen door Costermans 
Q4-2019 
C115 bis: groen boogloods: asbestvrij 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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Logistic services fertilizers  

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C150 Wand+ dakbeplating  
Aansluitingbruggen op C150 Noord en Oost bevat 
waarschijnlijk nog asbest 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand + dakbeplating C150 (oostelijk deel bevat waarschijnlijk nog 
asbest. 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

X  Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
 Vrachtwagenverlading       

 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

X  Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

  0-5 
X  5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De beplating westelijk gedeelte is volledig vervangen door 
asbestvrije platen. 
C150-West luifel asbest geheel verwijderd Costermans Q4-2019 
C150-Oost trafohok asbest geheel verwijderd Costermans Q4-
2019 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 23-12-2020       
Revisienummer: rev 4 
Mark-Filip Pauwels 
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EuroChem Antwerpen 
Logistic services fertilizers  

 

 

 

6. Bijlagen 
Analyse insteekbruggen C102 en C53 (15-10-2013) 

Adobe Acrobat 
Document  

 
Dak C53 noord 

FW  Bestelaanvraag 
 B890045  Dak C53 noord.msg 
 
Analyses Fredenhagen, C53, Q100 

R17-2683.pdf

 

Keldergoot asbest 
analyse_10022022.pdf 



 

EuroChem Antwerpen N.V. 
  

 

 

 

  

KWM-Formulier 09.20/2 Beheersprogramma Asbest 

 
Datum: 21.05.2007 
Revisie: 0 
blz: 1/1 

 
 

 
Bedrijf : Opslag en Verzending 
Gebouw(en) : C41-C53 – C115 – C150 

 
 
Asbesthoudende materialen moeten worden opgenomen in de jaarlijkse visuele inspectie indien: 

 er kans is op beschadiging (vb in de buurt van een plaats waar regelmatig wordt gewerkt, 
plaatsen waar voertuigen rijden, enz) 

 het materiaal niet ingekapseld of afgeschermd is waardoor het bereikbaar is voor externe 
invloeden. 
 

 
Te inspecteren : 
 

OK Opmerking Locatie 

x  
Wand-Dak beplating, controle op beschadiging: C150 overkapping spoor 
2 oost 

 x Wandbeplating, controle op beschadiging: bandbrug C41-C53 noord 

x  Wand-Dakbeplating: Afdak stort 

 x Wandbeplating, controle op beschadiging: wand C115 

x  Wandbeplating, controle op beschadiging: verbindingsbrug C150-C115 

 x Wandbeplating, controle op beschadiging: C53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultaten van de jaarlijkse visuele inspectie : 

Inspecteur Datum Opmerkingen 
Dries Verhaeghe 
 
Mark-Filip Pauwels &  
Anton Evegaers 
 
Mark-Filip Pauwels &  
Anton Evegaers 
 
Anton Evegaars 
 
 
 
 
 
 

28/12/2018 
 
15/02/2021 
 
 
24/12/2021 
 
 
06/01/2023 

Zoz 
 
Zoz 
 
 
Zoz 
 
 
Zoz 

 KVA



 

 

 

 

EuroChem Antwerpen N.V. 
  

 

 

 

 
 
Opmerkingen: 28/12/2018 
 
Bandbrug C41-C53 Geen opmerkingen 

Afdak stort 1 kapotte plaat in box 1 (gat erin) 
2 kapotte platen in box 2 (gat erin) 
1 kapotte plaat onderaan wand zuidzijde 
 

Wand C115 Noordzijde: quasi alle platen onderaan beschadigd, 
waaronder ook asbestvrij platen (NT markering) 
Westzijde: 13 platen onderaan + 2 hoekplaten onderaan 
kapot 
Zuidzijde: 7 platen onderaan + 2 hoekplaten aan grote poort 
kapot, waaronder ook asbestvrije platen 
Oostzijde: 15 platen onderaan kapot 
 

Verbindingsbrug C150-C115 5 kapotte platen 

Wand C53 Noordzijde: 25 platen kapot, voornamelijk op onderste rijd 
Westzijde: 5 platen kapot in noordelijk deel 
Oostzijde: 14 platen kapot in KAS deel, 2 platen met 
opgevuld gat in AN gedeelte 
Zuid: geen opmerkingen 
 

 
 
Opmerkingen: 15/02/2021 
 
C150 overkapping spoor 2 
oost 

Noord: 4 kapotte hoekplaten + onderaan: 10 kapotte platen - 
bovenaan: 1 kapotte plaat 
Oost: 1 kapotte hoekplaat + onderaan: 2 kapotte platen - 
bovenaan: 3 kapotte platen 
Dak:  23 kapotte platen 

Bandbrug C41-C53 Oost: 1 kapotte hoekplaat 
Zuid: naast deur onderzijde: 1 kapotte plaat 
Zuid: 2 onderste kapotte platen 

Afdak stort In 2019 asbestvrij gemaakt 
 

Wand C115 Noordzijde: quasi alle platen onderaan beschadigd, 
waaronder ook asbestvrij platen (NT markering) 
Westzijde: 13 platen onderaan + 2 hoekplaten onderaan 
kapot + 1 bovenaan 
Zuidzijde: 7 platen onderaan + 2 hoekplaten aan grote poort 
kapot, waaronder ook asbestvrije platen 
Oostzijde: 15 platen onderaan kapot 
 

Verbindingsbrug C150-C115 5 kapotte platen 
 
 

Wand C53 Noordzijde:1 kapotte hoekplaat + onderste rij: 24 kapotte 
platen + 2e rij: 9 kapotte platen + 6e R: 3 kapotte platen + 11e 
rij: 2 kapotte platen + 1 nokplaat kapot + naast poort NW: 5e 
rij: 1 kapotte hoekplaat 
Westzijde: 1e rij: 5 kapotte platen + 2e rij: 6 kapotte platen + 
3e rij: 1 kapotte plaat + 4e rij: 1 kapotte plaat 
Oostzijde: Onderste rij: 12 kapotte platen, 2e rij: 2 kapotte 
platen + 4e rij: 2 kapotte platen + 6e rij: 2 kapotte platen 
Zuid: geen opmerkingen 

KVA



 

 

 

 

EuroChem Antwerpen N.V. 
  

 

 

 

 
Opmerkingen: 24/12/2021 
 
C150 overkapping spoor 2 
oost 

Volledig verwijderd in 2021 

Bandbrug C41-C53 Oost: 1 kapotte hoekplaat 
Zuid: naast deur onderzijde: 1 kapotte plaat 
Zuid: 2 onderste kapotte platen 

Afdak stort In 2019 asbestvrij gemaakt 
 

Wand C115 Noordzijde: quasi alle platen onderaan beschadigd, 
waaronder ook asbestvrij platen (NT markering) 
Westzijde: 17 platen onderaan + 2 hoekplaten onderaan 
kapot + 1 bovenaan 
Zuidzijde: 7 platen onderaan + 2 hoekplaten aan grote poort 
kapot, waaronder ook asbestvrije platen, 2de rij van boven 2 
kapot 
Oostzijde: 21 platen onderaan kapot, middenrij 1 plaat kapot 
 

Verbindingsbrug C150-C115 5 kapotte platen 
 
 

Wand C53 Noordzijde:1 kapotte hoekplaat + onderste rij: 11 kapotte 
platen + herstelling in 2021 + 2e rij: 9 kapotte platen + 6e R: 
3 kapotte platen + 11e rij: 2 kapotte platen + 1 nokplaat 
kapot + naast poort NW: 5e rij: 1 kapotte hoekplaat 
Westzijde: Beplating vervangen in 2021 
Oostzijde: Onderste rij: 12 kapotte platen, 2e rij: 2 kapotte 
platen + 3e rij: 1 kapotte plaat + 4e rij: 2 kapotte platen + 6e 
rij: 2 kapotte platen 
Zuid: 1 kapotte plaat boven ZW-poort, 1 kapotte plaat thv 
kooiladder ZO, 1 kapotte hoekplaat aan ZO-poort, ZO aan 
gevel 2 kapotte platen.  
 

 
 
Opmerkingen: 06/01/2023 
 
C150 overkapping spoor 2 
oost 

Volledig verwijderd in 2021 

Bandbrug C41-C53 Noord: 1 kapotte hoekstuk bovenaan thv C41+1 kapotte 
plaat onderste rij thv C41 
Oost: 1 kapotte hoekplaat 
Zuid: naast deur onderzijde: 1 kapotte plaat 
Zuid: 2 onderste kapotte platen 

Afdak stort In 2019 asbestvrij gemaakt 
 

Wand C115 
Kapotte platen worden begin 
2023 vervangen 

Noordzijde: quasi alle platen onderaan beschadigd, 
waaronder ook asbestvrij platen (NT markering) 
Westzijde: 17 platen onderaan + 2 hoekplaten onderaan 
kapot + 2 bovenaan 
Zuidzijde: 7 platen onderaan + 2 hoekplaten aan grote poort 
kapot, waaronder ook asbestvrije platen, 2de rij van onder 3 
kapot, 3de rij van onder 1 kapot 
Oostzijde: 28 platen onderaan kapot, middenrij 2 plaat kapot 
 

Verbindingsbrug C150-C115 Asbest beplating volledig verwijderd in 2022 
 
 

KVA



 

 

 

 

EuroChem Antwerpen N.V. 
  

 

 

 

Wand C53 
Beplating oostzijde 
(midden/noord) wordt 2023 
vervangen 

Noordzijde:1 kapotte hoekplaat + onderste rij: 7 kapotte 
platen 2e rij: 9 kapotte platen + 6e R: 3 kapotte platen + 11e 
rij: 2 kapotte platen + 1 nokplaat kapot + naast poort NW: 5e 
rij: 1 kapotte hoekplaat 
Westzijde midden/noord: Beplating vervangen in 2021 
Oostzijde: Onderste rij: 12 kapotte platen, 2e rij: 4 kapotte 
platen + 3e rij: 1 kapotte plaat + 4e rij: 5 kapotte platen + 5de  
rij; 1 kapotte plaat + 6e rij: 2 kapotte platen 
Oostzijde onder PUR; bovenste rij 1 kapotte plaat 
Zuid: 1 kapotte plaat boven ZW-poort, 1 kapotte hoekplaat 
aan ZO-poort, ZO aan gevel 4 kapotte platen.  
 

  

Gelezen en goedgekeurd,

Kyra Van Ael
ESA/PP
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BASF Antwerpen N.V.
Haven 725, Scheldelaan 600,  B-2040 Antwerpen 4

Profiel: Informatie Caprolactam & Polyamide
Directie: Plant Operations
Afdeling: Polyamide & Voorproducten
Bedrijf/groep: Caprolactam-Polyamide
Installatie:

DeelinstallatieV112:

Activiteit:

Verantwoordelijke : Barend 
Berckmoes/TECH_AUT/BASAN
T/BASF

Revisie: 14
Revisiedatum: 18/03/2019
Status: ACTUEEL
Identificatie: 1465
Toepassingsgebied : Caprolactam-Polyamide
Vertrouwelijkheids-
status :

Intern
 100: Asbest inventarisatie

Rev. Nr. Aanpassingen
14 Caprolactam inventaris ge-update: geen wijzigingen
13 Caprolactam inventarisatie aangepast: extra aandacht voor warmwater leidingen
12 Opsplitsing van bedrijven Capro-polyamide en Capro logistiek, vervolledig 

beheersplan
11 documentlink naar databank Elektromotoren aangepast
10 W130: IT-dichtingen werden vervangen door asbestvrije dichtingen

1. Inventarisatie

- Inventarisatie volgens KWM formulier 09.20/2: 

09.20 Caprolactam_inventaris_rev2019.doc09.20 Caprolactam_inventaris_rev2019.doc  

- Opvolging volgens bedrijfseigen document:

Reparaties asbest_versie2019.xlsReparaties asbest_versie2019.xls

- Inventarisatie bouwafdeling STB (stand 07/2007):

2. Toelichtingen

Bij het renoveren van de Benzeen-destillatie 1 (C301) is alle asbest verwijderd via een 
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gespecialiseerde firma. De destillatietorens stonden op de staalconstructie via een zuivere 
asbestplaat en deze platen zijn verwijderd. Waar het niet kon is de asbest verzegeld met een 
speciale verf.

In het tankpark zijn de oleumtanks hersteld en bij de grote uitbreiding zijn er enkele tanks aangepast. 
Bij deze acties is natuurlijk het asbest-probleem ter sprake gekomen en voor zover nodig behandeld. 
Tussen de betonsokkel en de bodem van de tank zelf zat er geen asbestplaat. De tanks stonden op 
een soort asfalt-zand. Hier is waarschijnlijk geen extra rapport gemaakt omdat er geen echt 
asbest-probleem was.Geert Bal

3. Externe documenten

- Omgang met asbest en asbesthoudende producten: KWM 09.20 

- Inventarisatie hefwerktuigen en liften door STI/M: 

- Inventarisatie elektromotoren door STM/RM:   

- Inventarisatie schakelkamers door STE: 

- Presentatie ivm KB van 16 maart 2006:

- Presentatie "Asbest herkennen" (03/09/2008):

4. Beheersplan

09.20 Caprolactambeheersplan.doc09.20 Caprolactambeheersplan.doc

5. Relevante gebeurtenissen

5.1 Afbraak B217 op 24/04/2002 
http://lnappl01-be.antwerp.basant.be/data/basant/incident.nsf/cc224e65f9115d06c1257325004e655c/
b5fbfc5e16569034c1256ba6004296b9?OpenDocument

Bij het demonteren van de oude buffertank B127 is er vastgesteld dat er nog asbest aanwezig was 
onder de tankbodem.

Goedgekeurde maatregelen:
* Zijn er nog tanks met asbest aanwezig? 1 kolom onderaan afisoleren en kijken of je op voorhand de 
aanwezigheid van asbest kan vaststellen.
* Bestaande overzichtslijst van apparaten/plaatsen met aanwezigheid van asbest vervolledigen.

Uitgevoerde acties:
* De voet van K110 is afgeïsoleerd en geïnspecteerd. Resultaat : geen visuele aanwijziging tot 
aanwezigheid van asbest. 
Besluit: asbest is niet altijd op voorhand zichtbaar. In de toekomst extra aandacht houden op 
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mogelijke aanwezigheid van asbest. 
Bij verwijderen van oude K110 geen asbest gevonden onder bodem.

5.2 Afbraak B126 op 28/02/2006

Tijdens inspectiewerken aan een reinlactamtank werden fijne haarscheurtjes vastgesteld. Deze 
waren met behulp van bestaande reparatietechnieken niet te herstellen zonder het oppervlak van de 
tank nog verder te beschadigen. Aangezien de tank voor geen enkele andere functie meer  geschikt 
bleek  werd  er beslist om de tank af te breken.  Omdat het hier gaat over een opslagtank, met onder 
de bodemplaat de aangetoonde aanwezigheid van een ongebonden asbestplaat, moet de sanering 
overeenkomstig de desbetreffende regelgeving gebeuren. Om te vermijden dat een volledige 
vormvaste inkapseling van het ganse betonfundament diende te gebeuren werd een kostengunstiger 
alternatief ontwikkeld , rekeninghoudend met de bestaande wetgeving.

5.3 Herstelling K10 in december 2010

Tijdens herstellingswerken (aanbrengen vacuümringen, herstelling mangat,...) werd bij demontage 
van de isolatie nog asbest vastgesteld. Rond de kolom werd een tent geplaatst, waarna het asbest 
door een gespecialiseerde firma verwijderd werd. De zone die afgeïsoleerd werd, betrof het gedeelte 
in open lucht, tot aan de dakrand.

Vermoedelijk zit er in de isolatie van het kolomgedeelte in het gebouw zelf ook nog asbest. Aandacht 
voor herstelwerkzaamheden aan K10 in de toekomst is dus noodzakelijk.

5.4 Aanpassingswerken K3 in februari 2011

In het kader van aanpassingswerken aan K3 werd er bij analyse van een isolatiering asbest 
vastgesteld (zie onderstaand analyserapport).

  K3.pdf    K3.pdf  

5.5 Herstelling W130 in juni 2014

Tijdens herstellingswerken aan W130 werden er IT-dichtingen aangetroffen. Deze dichtingen werden 
vervangen door asbestvrije dichtingen

5.6 Isolatie K8 is vervangen in 2018

Goedkeuring:
Akkoord : Brecht Herckens (18/03/2019 
11:37:07)

Bekrachtiging:
Akkoord : Elvio Rossa (18/03/2019 13:20:48)

------------------------------------------------
is revisable: Nee
Revisability check: 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0
User: CN=Carla Orens/OU=EU/O=BASF
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ASBESTINVENTARIS 

 
 Bedrijven:  Caprolactam 
 C301/C310/C305 
 
 
 
1. ALGEMEEN OVERZICHT 

 
Voor  volgende toepassingen wordt asbest of asbesthoudend materiaal gebruikt: 
 
A. Ongebonden asbest:  
 

• Vermoedelijk aanwezig bij oudere apparaten die voorzien zijn van draagringen voor 
isolatie. Onder en/of boven de draagringen kunnen asbestlinten aangebracht zijn als 
isolatiebrug .Bij het demonteren van de isolatie vormen deze linten geen gevaar. Indien 
de draagringen zelf gedomonteerd worden ( meestal bij renovatiewerken of bij afbraak ) 
moet de nodige aandacht geschonken worden op de mogelijke aanwezigheid van asbest. 
Bij verwijdering van asbest zal gewerkt worden in overeenstemming met KWM wegwijzer 
09.20. 
 

• Vermoedelijk is er nog er bij enkele oudere apparaten asbest aanwezig tussen het toestel 
zelf en de betonnen funderingsplaat. De ondervulplaten werden daar waar ze konden 
vastgesteld worden door de bouwafdeling gefixeerd om het vrijkomen van asbestvezels 
te voorkomen. Bij afbraak moet er op gelet worden dat hier geen asbest kan vrijkomen. 
Ook hier zal gewerkt worden in overeenstemming met KWM 09.20. 

 
 

B. Gebonden asbest: 
 

• Dichtingsmateriaal onder de vorm van Gummi-Asbest (It-dichtingen): in het verleden ( bij 
de bouw van de installatie en tot begin van de jaren 80 bij vervanging) werden 
asbesthoudende dichtingen gebruikt. Op de meeste plaatsen zijn de dichtingen al 
vervangen door alternatieve materialen. 

• Daar waar er nog geen noodzaak was om aan flensverbindingen te werken kunnen er dus 
nog asbesthoudende dichtingen aanwezig zijn. Bij werken aan warmwater leidingen (80°C 
en 95°C) is extra aandacht vereist. 

• Het verwijderen gebeurt in overeenstemming met KWM 09.20. 
 
 
C. Geen Asbest 
 
 
 
D. In onderzoek bij Bouwafdeling 
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2. GEDETAILLEERDE INVENTARIS 

 
Zie volgende bladzijden 

 
Mogelijke aanwezigheid van asbest wordt eveneens gedocumenteerd in de SAP-
stuklijsten van de betreffende apparaten. 
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Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Dichtingen 
 

Locatie / Apparatuur 
 

 

Op diverse plaatsen tussen leidings- en appararetenflenzen, de 
exacte positie is onbekend. 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

IT-dichtingen   

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

De bedrijfsproductensleutel bevat enkel nog asbestvrije dichtingen 
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 
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Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Door de bouwafdeling werden volgende apparaten 
geïdentificeerd: 
 
B7, B1, B17, B19, B8, B9, B35, B48, B33, B2, B26A/B, 
K8, K10, K11, W25A/B, W28, K108, K111 
 

 

Locatie / Apparatuur 
 

 

Tussen de draagsteunen en de funderingsplaat. 
 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

Ongebonden witte asbest 
  

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
         

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

      
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 



 
 
  
KWM-formulier 9.20/1 – Asbestinventaris 

 
Datum: 15/03/2019 
Revisie: 4 
 

 

Datum opmaak :  28 - 05 - 2000  Blad 5 van 5 
Datum laatste revisie : 15 - 03- 2019 

KWM-Wegwijzer 

 

 

 

 

 

 

BASF Antwerpen N.V.  

 
 

Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Door de bouwafdeling werden volgende apparaten 
geïdentificeerd en gefixeerd: 
 
W125A/B, W128B 

 

Locatie / Apparatuur 
 

 

Onder steunconstructie apparaat 
 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

Ongebonden witte asbest 
  

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
 Gefixeerd door de bouwafdeling 

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

      
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 



 
 
 
  
KWM-formulier 9.20/1 – Asbestinventaris 

 
Datum: 18/06/2007 
Revisie: 2 
 

 

Datum opmaak :  28 - 05 - 2000  Blad 1 van 2 
Datum laatste revisie : 18 - 06- 2007 
 

KWM-Wegwijzer 

BASF Antwerpen N.V. 

 

 

 

 

 
ASBESTINVENTARIS 

 
 Bedrijven:  Polyamide 
 C333 
 
 
 
1. ALGEMEEN OVERZICHT 

 
Voor  volgende toepassingen wordt asbest of asbesthoudend materiaal gebruikt: 

 
 
A. Ongebonden asbest:  
 

• Niet aanwezig 
 
 
 
 B. Gebonden asbest: 
 

• Niet aanwezig 
 
 
 
C. Geen Asbest 
 
 
 
 
D. In onderzoek bij Bouwafdeling 

 
 
 
 
 



App.nr Deel Gebouw  Asbest Stellingen Schilderwerken  Isolatiewerken Temp Gefixeerd Verwijderd
B7 C301 JA/K 850 Eur 740 Eur 3.000Eur 85C° 2001
B1 C301 JA/D 2.700 Eur 1.300 Eur 6.500Eur 85C°
B17 C301 JA/D 5.100 Eur 4.900 Eur 6.800Eur 60C°
B19 C301 JA/D 17.100 Eur 12.500 Eur 37.500Eur 90C°
B8 C301 JA/D 7.900 Eur 6.200 Eur 19.000Eur 90C°
B9 C301 JA/D 5.700 Eur 3.100 Eur 7.600Eur 93C°
B35 C301 JA/D 1.650Eur 1.400 Eur 4.950Eur 135C°
B48 C301 JA/K 1.000 Eur 1.100 Eur 3.400Eur 120C°
B33 C301 JA/K 1.200 Eur 1.200 Eur 3.550Eur 90C°
B2 C301 JA/D 2.700 Eur 1.300 Eur 6.500Eur 88C°
B26A C301 JA/D 23.000 Eur 8.400 Eur 37.500Eur 93C°
B26B C301 JA/D 23.000 Eur 8.400 Eur 37.500Eur 94C°
K12 C301 JA/D 8.200 Eur 8.800 Eur  28.000Eur 150C° nvt 2007
K8 C301 JA/D 17.600 Eur 7.200 Eur 11.600Eur 150C°
K10 Isolatie in open lucht vervangen. C301 JA/K 50.300 Eur 32.000 Eur 54.700Eur 154C° 2010
K11 C301 JA/K 50.300 Eur 32.000 Eur 54.700Eur 154C°
K3 C301 JA/K 8.200 Eur 5.300 Eur 11.000Eur 115C°
W25A/B C301 JA/K 2x2.600 Eur 2x900 Eur 2x10.000Eur 160C°
W28 C301 JA/D 2.600 Eur 900 Eur 10,000Eur 155C°
K108 C310 JA/K 18.200 Eur 8.900 Eur 28.000Eur 160C°
K110 C310 JA/K 50.300 Eur 35.700 Eur 64.500Eur 155C° 2005
K111 C310 JA/K 50.300 Eur 35.700 Eur 64.500Eur 155C°
B127 C310 JA/K 2.500Eur 1.400Eur Uit dienst 2002
B52--->W69 LDG C301 13/09/2004
W125A/B Onder steunconstructie apparaat C310 13/06/2005
W128B Onder steunconstructie apparaat C310 13/06/2005
B126 C310 JA/K 11/06/2005 20/03/2006

K= Karton D=Karton
In de kostenschatting voor het stralen, schilderen en isoleren van de apparaten is de constructie mee inbegrepen die aan het apparaat bevestigd is.



 
 

BASF Antwerpen N.V. 
 

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C300-Q001 beplating bandenbrug 
 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Beplating bandenbrug C300-Q001 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X Ongeschonden 
  Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X  transportband       
 

 Type constructie 
 

  Open installatie 
 

X Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

X  0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

      
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 14-7-2007       
Revisienummer: rev 2 
       



 
 

BASF Antwerpen N.V. 
 

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C301 raamtabletten (1), vloeren (2), deuren (3) 
 
Locatie / Apparatuur 
 

 
C301 raamtabletten(1), vloeren (ricketvloer)(2), deuren zware 
metalen deuren tussen trapzaal en sociaalbouw(3) 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

1+2Hechtgebonden 
 

3 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

(1) massal, (2) Ricket (3)? 
  

Toestand 
 

1-3  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

2  Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
3 Ingewerkt in de deur 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
1 Onder nieuwe raamtabletten   

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

1-3Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
X  Kantoor/refter/kleedruimte,… 

 Centraal labo      
 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

X  Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

X  20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Meeste raamtabletten en vloeren zijn vervangen.  
De eternietbeplating is volledig vervangen.  
In de deuren is bij afbraakwerken of aanpassingswerken aan de 
deuren te onderzoeken of er asbest in verwerkt zit. 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 14-7-2007       
Revisienummer: rev 2       



 
 

BASF Antwerpen N.V. 
 

 

 

 

KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C310 raamtabletten (1), vloeren (2), deuren (3) 
 
Locatie / Apparatuur 
 

 
C310 raamtabletten(1), vloeren (ricketvloer)(2), deuren zware 
metalen deuren tussen trapzaal en sociaalbouw(3) 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

1+2Hechtgebonden 
 

3 Niet gebonden 
  

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

(1) massal, (2) Ricket (3)? 
  

Toestand 
 

1-3  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

2  Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
3 Ingewerkt in de deur 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
1 Onder nieuwe raamtabletten   

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

1-3Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
X  Kantoor/refter/kleedruimte,… 

 Centraal labo      
 

 Type constructie 
 

   Open installatie 
 

X  Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

X  Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

X  20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

Meeste raamtabletten en vloeren zijn vervangen.  
De eternietbeplating is volledig vervangen.  
In de deuren is bij afbraakwerken of aanpassingswerken aan de 
deuren te onderzoeken of er asbest in verwerkt zit. 

 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 14-7-2007       
Revisienummer: rev 2       
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

C310 afvulhuisjes op dak:  Wandbeplating + 
dakbeplating 

 
Locatie / Apparatuur 
 

 
Wand en dakbeplating afvulhuisjes op dak C3100 

 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

X Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden   

Soort 
 

X Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

eternietplaat 
  

Toestand 
 

X  Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

X Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

X Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

  Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 

X Afdak      
 

 Type constructie 
 

 X  Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

Continu 
Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
X  Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 X 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

X  Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

      
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 14-7-2007       
Revisienummer: rev 2       
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BASF Antwerpen N.V.
Haven 725, Scheldelaan 600,  B-2040 Antwerpen 4

KWM-nummer: 09 Procesbeheersing
Profiel: E419 EO/EG/Tensiden - Bedrijfshandboek
Procedure: 09 - Procesbeheersing
Hoofdstuk: 
Jaar: 

Asbestinventaris E400

Verantwoordelijke :Christiaan Van den 
Bergh/PROD_C02/BASANT/BASF
Revisie: 1
Revisiedatum: 25/01/2019
Status: ACTUEEL
Identificatie: 232

Toepassingsgebied : PB/E

Asbestinventaris E400

EO/EG/Tensiden is een asbestvrij bedrijf.

Asbestinventaris.docxAsbestinventaris.docx Beheersprogramma asbest.docxBeheersprogramma asbest.docx

Door PTW is een inventaris opgesteld van elektromotoren die nog een asbesthoudende 
rem kunnen bevatten. Omdat herstellingswerken aan elektromotoren lopen via de 
afdeling PTW/R (werkplaats elektromotoren) zullen zij dit deel van de inventaris op 
stand houden ->

Centraal is ook een inventaris opgesteld voor liften en takels door PTW/R ->

oude versie : Oud doc asbest.pdfOud doc asbest.pdf


Nazicht:
Akkoord : Maarten Stockmans 
(24/01/2019 09:23:47)

Goedkeuring:
Akkoord : Tom Van-Weyenbergh 
(24/01/2019 09:28:36)
Akkoord : Johnny Nobels (25/01/2019 
12:11:47)

Bekrachtiging:
Akkoord : Geert Folens (25/01/2019 
13:29:22)
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KWM-Formulier 09.20/1 Asbestinventaris  
 
 

Exacte plaats waar het asbest zich 
bevindt/Functie 

 

Nvt - Er is geen asbest aanwezig op de bedrijven 
EO/EG/Tensiden 

 

Locatie / Apparatuur 
 

 

      
 

Asbest  Type (nieuwe toestand) 
 

 Hechtgebonden 
 

 Niet gebonden 
  

Soort 
 

 Niet gekend 
 Actinoliet (amf.) 
 Amosiet (amf.) 

 

 
 Anthofylliet (amf.) 
 Crocidoliet (amf.) 

 

 
 Chrysotiel (serp.) 
 Tremoliet (amf.) 

  

Benaming materiaal 
 

      
  

Toestand 
 

 Ongeschonden 
 Bros 

 

 Beschadigd 
 Onbekend 

       
 

Inkapseling 
 

 Geen (*) 
 Ingeïsoleerd 

 

 Omgeven door behuizing apparatuur 
 Tussen flenzen 

 Onder draagring of steun voor isolatie 
       

  

Kans op beschadiging 
 

 

 Geen 
 

 Gering (*) 
 

 Groot (*) 
 

Locatie  Aard 
 

 

 Werkplaats 
 Magazijn 
 Schakelkamer 

 

 Productie-installatie 
 Kantoor/refter/kleedruimte,… 
       

 

 Type constructie 
 

 Open installatie 
 

 Gesloten gebouw 
 

 Bezetting personeel 
 

 Continu 
 Enkele uren/dag 

 

 Enkele keren/dag 
 Enkele keren/week 

 

 Aantal personen 
 

 0-5 
 5-20 

 

 20-100 
 > 100 

 

Werkzaamheden die aanleiding 
kunnen geven tot blootstelling 
 

 

 Afbraak 
 Demontage 
 Reinigingswerken 

 

 Isolatie demonteren 
 Werken in directe omgeving 
       

 

Opmerking 
 

 

      
 

Bijlagen/referenties  
(schema, tek., …) 
 

 

      

(*) : belangrijke parameters die bepalen of dit installatiedeel moet worden opgenomen in het  
beheersprogramma 

 
Revisiedatum: 24-01-2019 
Revisienummer: 2 
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KWM-Formulier 09.20/2 Beheersprogramma Asbest 

 
Datum: 14-03-2013 
Revisie: 1 
blz: 1/1 

 
 
 
 

 
Bedrijf :  PB/E – EO/EG/Tensiden 
Gebouw(en) : blokveld E400 
 
 
Asbesthoudende materialen moeten worden opgenomen in de jaarlijkse visuele inspectie indien: 
• er kans is op beschadiging (vb in de buurt van een plaats waar regelmatig wordt gewerkt, 

plaatsen waar voertuigen rijden, enz) 
• het materiaal niet ingekapseld of afgeschermd is waardoor het bereikbaar is voor externe 

invloeden. 
 

 
Te inspecteren : 
 

• Niets – wegens geen asbest aanwezig, zie asbestinventaris 
•  
•  
•  
•  

 
 
 
Resultaten van de jaarlijkse visuele inspectie : 

Datum Opmerkingen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



MDI ANTWERPEN
Informatie MDI

Type: 

Installatie: 

Systeem: 

Eigenaar:  ClaessensBart2291

Revisie: 3.0

Revisiedatum: 20/09/2019

Status: Actueel

Inventarisatie asbest,keramische vezels en vuurvaste stenen MDI-bedrijven

Intern 1/2 

  
  
Basis voor dit document is de KWM-wegwijzer 09.20  : 
  
  
  
1) Algemene inventarisatie van asbest in het volledige MDI-bedrijf [KWM-formulier 9.20/1 – Asbestinventaris]

Omdat asbest enkel als (oud) dichtingsmateriaal mogelijk nog kan voorkomen is 
geen jaarlijkse inspectie noodzakelijk : 
  
De hoeveelheid oude dichtingen in de installatie die nog asbest bevatten is ondertussen zo ver gedaald dat het 
nog slechts zeer sporadisch (ca.. 1 x per jaar) voorkomt dat een dergelijke dichting tussen flenzen wordt 
aangetroffen. Dit is dan meestal in het tankpark op D700.
  

Als algemene instructie voor het omgaan met 
asbesthoudende dichtingen kan bijgevoegd document gebruikt worden als opleiding voor uitvoerders : 
  
  
  
=================================================================================================
================================
  
  
  
2) Specifieke inventaris van keramische vezels en vuurvaste stenen aanwezig op het MDI-bedrijf [KWM-formulier 
9.20/1 – Asbestinventaris]
  
  

 
  
  
  
=================================================================================================
================================
  
  
  
3)  Inventaris opgesteld en op stand gehouden door Stroomverdeling van plaatsen waar er in schakelkamers 
nog asbesthoudend materiaal aanwezig is 
  

http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C12565DE0046F620/9F4E5E0E0C516A6BC1256A710040445C/60727DEBF06B295EC12566CF003A8267
http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C1257149003BA76D/F8538E8D505F0245C1256F23002B5F69/56C7B96F2BB3BC03C1257348004D5424


BASF Antwerpen – MDI Inventarisatie asbest,keramische vezels en vuurvaste stenen MDI-bedrijven

Intern 2/2 
Nazicht: Goedkeuring: Bekrachtiging:
Akkoord : Stefan De-Ridder (22-01-
2019 21:01:21)

4) Inventaris opgesteld en op stand gehouden door Dienst Rotating equipment van elektromotoren die nog een 
asbesthoudende rem kunnen bevatten (hier zijn geen motoren van het MDI bedrijf bij)   
  
5) Inventaris opgesteld en opstand gehouden door Dienst Hefwerktuigen van liften en takels (hier zijn geen 
machines van het MDI bedrijf bij)  
  
6) Inventaris bouwafdeling
  

[attachment "Asbest D762 Afdak compressor 
wandbeplating + dakbeplating 2007-07 rev 02.doc" deleted by Bart Claessens/TECH_ENG/BASANT/BASF] 

  
Afdak compressor D762: reeds jaren geleden verwijderd
  

http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C1256FA1002CB5D0/924CE55376E7F878C12565FC00326F13/BE18E05E7DB7F159C1257BA6003F2171
http://d2-links.basf.net:8080/notes-servlet/EUROPE-Spk21/C1256FA1002CB5D0/924CE55376E7F878C12565FC00326F13/D535C0D52EB6DD5CC1257736003046E4





















































































































































































































































	2019 Asbestinventaris Caprolactam.pdf
	Reparaties asbest_versie2019.pdf
	Inventarisatie


	2019-2023 Asbestinventaris E400.pdf
	Beheersprogramma asbest.pdf
	KWM-Formulier 09.20/2 Beheersprogramma Asbest





