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Siaran Berita 14 Oktober 2024 

Hemat energi, tingkatkan daya dan efisiensi: PPA berkinerja tinggi 

dari BASF untuk semikonduktor IGBT generasi terbaru 

◼ Ultramid® Advanced N3U41 G6 yang telah disesuaikan memberikan 
peningkatan dalam aspek ketahanan, kinerja jangka panjang, dan 
kehandalan IGBT 

◼ Semikron Danfoss menggunakan PPA BASF sebagai pelindung Semitrans 
10 IGBT untuk inverter dalam sistem energi fotovoltaik dan angin 

◼ Dipamerkan di stan BASF, Fakuma 2024: hall B4, stan 430 

 

Dalam rangka mendukung perkembangan elektronik daya generasi baru, BASF 

menghadirkan poliftalamida (PPA) yang dirancang khusus untuk pelindung 

semikonduktor IGBT (insulated-gate bipolar transistor). Ultramid® Advanced 

N3U41 G6 memenuhi kebutuhan pasar akan komponen elektronik berkinerja tinggi 

dan dapat diandalkan, seperti yang dibutuhkan pada kendaraan listrik, kereta api 

berkecepatan tinggi, manufaktur berteknologi tinggi, serta pembangkit energi 

terbarukan. Sebagai perusahaan teknologi global terkemuka di bidang elektronik 

daya, Semikron Danfoss telah memilih PPA dari BASF sebagai pelindung 

Semitrans 10 IGBT yang digunakan dalam inverter sistem energi fotovoltaik dan 

angin. Keunggulan produk ini dalam ketahanan kimia serta kestabilan dimensi yang 

tinggi menjadikannya pilihan ideal untuk meningkatkan ketahanan, kinerja jangka 

panjang, dan keandalan IGBT, yang pada akhirnya mendukung peningkatan 

efisiensi energi dan densitas daya yang lebih tinggi. 

"IGBT adalah elemen kunci dalam elektronik modern, terutama di sektor energi 
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terbarukan," jelas Jörn Grossmann dari tim riset dan pengembangan awal di 

Semikron Danfoss. "IGBT harus beroperasi pada suhu yang lebih tinggi selagi 

mempertahankan stabilitas dan kinerja jangka panjang. Semitrans 10 telah 

menetapkan tolok ukur baru dalam hal kinerja dan efisiensi berkat sifat unik PPA 

dari BASF. Kami memilih material ini karena isolasi listriknya yang luar biasa, 

bahkan dalam lingkungan yang keras, serta ketahanannya yang sangat baik 

terhadap lonjakan suhu jangka pendek selama proses perakitan." Kombinasi 

material yang berkinerja tinggi dan desain yang cerdas memungkinkan kecepatan 

pengalihan yang lebih cepat, tingkat kehilangan konduksi yang lebih rendah, dan 

manajemen termal yang lebih baik, sehingga menjawab kebutuhan utama dalam 

elektronik daya. 

Ultradur® (PBT: polybutylene terephthalate) dari BASF yang andal telah banyak 

digunakan dalam IGBT saat ini. PPA terbaru dikembangkan untuk memenuhi 

persyaratan ketat dari IGBT generasi baru dalam elektronik daya yang berkembang 

pesat. Material ini dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi, memberikan isolasi 

listrik yang berkelanjutan, serta mempertahankan stabilitas dimensi meski berada 

dalam lingkungan yang menantang seperti kelembapan, debu, dan kotoran. 

Ultramid® Advanced N3U41G6 yang peka terhadap laser, dengan tambahan bahan 

tahan api non-halogen, mengombinasikan stabilitas termal yang tinggi, penyerapan 

air rendah, dan kinerja listrik unggul. Material ini memiliki CTI (Comparative Tracking 

Index) sebesar 600 (berdasarkan IEC 60112), yang mendukung proses 

miniaturisasi IGBT dengan mengurangi jarak rambat dan menawarkan isolasi lebih 

baik daripada material yang telah digunakan sebelumnya. Selain itu, kelas ini juga 

memiliki nilai RTI (Relative Temperature Index) listrik sebesar 150°C dan telah 

tersertifikasi UL. 

“PPA dari BASF kini tersedia secara global dan siap untuk diuji," ujar Jochen 

Seubert, pakar senior aplikasi elektronik daya di BASF. "Dengan dukungan teknis 

yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan dalam pengembangan komponen, 

kami optimis bahwa material inovatif ini akan berkontribusi signifikan terhadap 

kemajuan elektronik daya, serta mendukung transisi global menuju penggunaan 

energi terbarukan." Dalam proses pembuatan IGBT, PPA dari BASF kompatibel 

dengan bahan potting yang digunakan untuk merakit semikonduktor dengan pin 

logam dan penjepit setelah proses cetak injeksi. 
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Tentang Ultramid® Advanced 

Portofolio poliftalamida (PPA) BASF dibentuk dari enam polimer: Ultramid® 

Advanced N (PA9T), Ultramid® Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® Advanced 

T2000 (PA6T/66), Ultramid® T KR (PA6T/6), Ultramid® T6000 (PA66/6T), dan 

Ultramid® T7000 (PA/PPA). Polimer ini membuka peluang untuk generasi baru 

komponen plastik yang ringan dan berkinerja tinggi di berbagai sektor, termasuk 

industri otomotif, perangkat elektronik dan listrik, teknik mesin, dan barang 

konsumsi. Portofolio PPA ini tersedia secara global dan dilengkapi dengan alat 

simulasi Ultrasim® dari BASF serta pengalaman luas dalam pengembangan 

aplikasi. Terdapat lebih dari 50 varian untuk cetak injeksi dan ekstrusi, dengan atau 

tanpa bahan tahan api. Kompon ini tersedia dalam berbagai warna, mulai dari tidak 

berwarna hingga hitam yang dapat ditandai laser, dengan penguat serat kaca 

pendek, serat kaca panjang, atau serat mineral, serta stabilisator panas yang 

beragam. 

Informasi lebih lanjut: www.ppa.basf.com 

 

 

Tentang Divisi Performance Materials BASF  

Divisi Performance Materials BASF berada di garis depan transformasi keberlanjutan yang sangat 

dibutuhkan dalam plastik. Produk kami diciptakan bersama dengan pelanggan di seluruh dunia untuk 

menghadirkan inovasi pada empat sektor industri utama - transportasi, barang konsumen, aplikasi 

industri, dan konstruksi. Riset dan Pengembangan kami berfokus pada semua tahap perjalanan 

plastik: Membuat, Menggunakan, dan Mendaur Ulang. Fase MAKE adalah tentang meningkatkan 

cara pembuatan plastik, mulai dari desain produk hingga pemilihan bahan baku dan proses 

pembuatannya. Fase USE meningkatkan kekuatan plastik seperti bobot yang ringan, ketahanan, 

dan ketahanan terhadap panas. Di akhir siklus produk, fase RECYCLE melihat bagaimana cara 

menutup lingkaran untuk mencapai ekonomi sirkular. Pada tahun 2023, divisi Performance Materials 

mencapai penjualan global sebesar 7,2 miliar Euro. Bergabunglah dengan #ourplasticsjourney di: 

https://www.performance-materials.basf.com 

 

Tentang BASF 

Di BASF, kami menciptakan bahan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami 

menggabungkan kesuksesan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. 

Lebih dari 112.000 karyawan di BASF Grup berkerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

para pelanggan kami di seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi 

ke dalam enam segmen: Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions 

http://www.ppa.basf.com/
https://www.performance-materials.basf.com/
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(Solusi Industrial), Surface Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & 

Perawatan) dan Agricultural Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan sekitar 68,9 

miliar Euro pada tahun 2023. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS) dan 

sebagai American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai 

BASF tersedia di www.basf.com. 
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