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Vysoká tekutost, snadné zpracování a dobrá barvitelnost: PPA pro 
malé a barevně stálé díly elektrických a elektronických komponent 

 Ultramid® T6000 (PA66/6T) překlenuje mezeru mezi polyamidem 

66 a polyftalamidem (PPA) 

 Vynikající, UL testované hodnoty hořlavosti pro RTI a CTI 

 Předbarvené směsi v černé, šedé a odolné oranžové barvě 

 Vylepšený, zpětně integrovaný PA66/6T, okamžitě dostupný ve všech regionech 

 
U mnoha elektrických a elektronických komponent (E&E), kde tuhost a pevnost 

polyamidu 66 (PA66) dosahují svých limitů, si nyní zákazníci společnosti BASF 

mohou vybrat z přizpůsobeného portfolia směsí PA66/6T: Ultramid® T6000 je 

vysokoteplotní polyamid, který překonává PA66 v mechanických a dielektrických 

vlastnostech v přítomnosti vlhkosti a při zvýšených teplotách. Jeho nižší absorpce 

vlhkosti zároveň zajišťuje dobrou rozměrovou stabilitu, čímž uzavírá mezeru v 

portfoliu společnosti BASF Ultramid® Advanced (polyftalamid: PPA). Ultramid® 

T6000 umožňuje snadné zpracování při nízkých teplotách formy podobně jako 

standardní PA66. Díky své dobré barvitelnosti lze kromě odolné oranžové a šedé 

vyrábět sloučeniny s různými bílými odstíny. Typy zpomalující hoření jsou vybaveny 

nehalogenovaným zpomalovačem hoření. Ultramid® T6000 jsou vylepšené, zpětně 

integrované směsi PA66/6T, které společnost BASF získala od společnosti Solvay 

v roce 2020 a jsou okamžitě k dispozici. 

Díky své dobré tekutosti je Ultramid® T6000 ideální pro výrobu malých a složitých 

komponent E&E, např. vysokonapěťových konektorů a miniaturních jističů 
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(MCB) a také díly v elektrických pohonných jednotkách a spotřební elektronice. 

Např. Ultramid® T6340 G6 lze použít ve vysokonapěťových konektorech pro 

elektrická vozidla, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé spojení mezi baterií a 

měničem nebo rozvodem energie a elektromotorem i při zvýšených teplotách. 

Ultramid® T6000 tak pomáhá přenášet výkon tím nejefektivnějším a 

nejbezpečnějším způsobem; dokonce i vysoké rázy při prudké akceleraci lze 

spolehlivě zvládnout po celou dobu životnosti vozidla a zároveň zajistit optimální 

design komponent z hlediska kompaktní, flexibilní geometrie, hmotnosti a nákladů. 

 
Karty UL např. Ultramid® T6340G6 vykazují vynikající hodnoty zpomalování hoření: 

Má hodnocení V-0 při 0,4 mm a vyznačuje se vysokým indexem sledování (CTI) 

600 (podle IEC 60112): To podporuje miniaturizaci dílů E&E díky nižšímu plazivému 

proudění a lepší izolaci než standardní PA66. PPA poskytuje vynikající elektrický 

RTI (index relativní teploty) 150 °C při 0,4 mm a GWFI (index hořlavosti žhavicího 

drátu) 960 °C při 0,8 mm. To zajišťuje funkčnost pro malé tloušťky stěn, a to i při 

vysokých provozních teplotách. "Náš Ultramid® T6000 překlenuje mezeru mezi 

PA66 a PPA pro aplikace E&E," říká Andreas Stockheim z oddělení rozvoje 

obchodu PPA ve společnosti BASF. „Testy prokázaly, že teploty formy od 90 °C do 

110 °C nemají významný vliv na její dobré mechanické vlastnosti a vzhled povrchu: 

Výrobci tak mohou použít svá stávající zařízení PA66, jako je vodní chlazení forem 

- mohou dokonce ušetřit energii ve srovnání s výrobou PPA. Těšíme se na 

spolupráci se zákazníky a na uvolnění plného potenciálu Ultramid® T6000 pro 

inovativní komponenty E&E v mnoha barvách.“ 

 

Jako lídr na trhu polyamidů je společnost BASF s Ultramid® T6000 v současné době 

jedinou společností, která nabízí předbarvené směsi PA66/6T v odolné oranžové 

barvě (RAL 2003), které splňují kritéria barevné stálosti při vysokých teplotách po 

dlouhou dobu. Umožňují tak dlouhotrvající barevné kódování, které je pro 

vysokonapěťové aplikace důležité z hlediska bezpečnosti. Použití pigmentů na míru 

a nehalogenovaných zpomalovačů hoření působí proti elektrokorozi, zejména ve 

vlhkém a teplém prostředí. Kromě předbarvených směsí v černé, šedé, oranžové a 

bílé barvě jsou k dispozici masterbatche s certifikací UL pro samobarvení. U 

komponent palivových článků lze použít vysoce čistý Ultramid® T6300HG7 bez 

zpomalovačů hoření. 
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O Ultramid® Advanced 
Portfolio polyftalamidů společnosti BASF je založeno na šesti polymerech: Ultramid® Advanced N 

(PA9T), Ultramid® Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® Advanced T2000 (PA6T/66), Ultramid® T 

KR (PA6T/6), Ultramid® T6000 (PA66/6T) a Ultramid® T7000 (PA/PPA). Otevírají dveře nové 

generaci lehkých, vysoce výkonných plastových komponentů v mnoha různých odvětvích, včetně 

automobilového průmyslu, elektroniky a elektrických zařízení, strojírenství a spotřebního zboží. 

Portfolio PPA je k dispozici po celém světě a je doplněno simulačním nástrojem Ultrasim® 

společnosti BASF a rozsáhlými zkušenostmi s vývojem aplikací. Zahrnuje více než 50 složených tříd 

pro vstřikování a vytlačování, výrobky se zpomalovači hoření nebo bez nich. Sloučeniny jsou k 

dispozici v různých barvách, od bezbarvé po laserem označitelnou černou, s vyztužením krátkými 

skleněnými nebo minerálními vlákny a s různými tepelnými stabilizátory.  

Další informace: www.ppa.basf.com 

 
O divizi Performance Materials společnosti BASF 
Divize Performance Materials společnosti BASF vede transformaci plastikářského průmyslu tím, že 

spojuje udržitelnost s konkurenční výhodou. Naše široké materiálové kompetence a produktové 

portfolio, podpořené hlubokým porozuměním odvětví, z nás činí ideální kontaktní místo. Se 

specializovanými týmy zaměřenými na materiály a silnou silou v oblasti výzkumu a vývoje dodáváme 

našim zákazníkům po celém světě špičkové technologie a odborné znalosti. Naše globální síť 

zajišťuje konkurenční výhodu díky špičkovým inovacím, regionální blízkosti a řešením šitým na míru, 

která splňují požadavky místního trhu. Zavázali jsme se zvyšovat výkon a efektivitu napříč odvětvími, 

jako je automobilový průmysl, spotřební zboží, průmyslové aplikace a stavebnictví. Se společností 

BASF se naši partneři vydávají na #OurPlasticsJourney směrem k oběhovému hospodářství a 

udržitelnosti. V roce 2024 dosáhla divize Performance Materials celosvětových tržeb ve výši 6,8 

miliardy eur. Připojte se k #OurPlasticsJourney na LinkedIn https://on.basf.com/PM_LinkedIn a v 

našem newsletteru https://on.basf.com/PM_Newsletter. 

Další informace na https://www.performance-materials.basf.com. 

 
O společnosti BASF 

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Naše ambice: Chceme být 

preferovanou chemickou společností, která umožní zelenou transformaci našich zákazníků. 

Kombinujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Přibližně 

112 000 zaměstnanců ve skupině BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků v téměř všech odvětvích 

a téměř každé zemi na světě. Naše portfolio zahrnuje jako hlavní podniky segmenty Chemikálie, 

Materiály, Průmyslová řešení a Výživa a péče; naše samostatné podniky jsou sdruženy v segmentech 

Povrchové technologie a Zemědělská řešení. Společnost BASF v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 

65,3 miliardy eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burze ve Frankfurtu (BAS) a jako 

americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace naleznete na 

www.basf.com. 
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BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a 

vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2024 měla společnost BASF v České republice 

okolo 70 zaměstnanců a dosáhla obratu 220 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na 

internetové stránce www.basf.cz 
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