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Sanierung der Kesslergrube: BASF startet detaillierte
Untersuchungen zur Warmebehandlung der Altablagerung

Mit Beginn des Jahres 2025 startet BASF mit ersten konkreten Vorbereitungen fur
die neue Sanierungsplanung ihres Anteils der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen:
Im zweiten Quartal beginnen verschiedene zusatzliche Untersuchungen von Boden
und Grundwasser, um die Belastung im BASF-Perimeter genauer zu erfassen und
einzugrenzen. Sie sollen dabei helfen, die Warmebehandlung, in Fachkreisen auch
thermische Dekontamination genannt, als vorlaufige Vorzugsvariante fur die
Sanierung zu beurteilen und die Umsetzung der Sanierung zu planen. Die
umfangreichen erganzenden Untersuchungen werden in den kommenden drei bis

vier Jahren erfolgen.
Schragloch- und Vertikalbohrungen zur Erkundung des Bodens

Zunachst werden im Bereich der industriellen Klaranlage von BASF erganzende
Bohrungen im Boden vorgenommen. Das Grundwasser-Monitoring hatte nach
Abschluss der Roche-Sanierung Hinweise auf einen Belastungsschwerpunkt
ergeben, der sich in einem Teilbereich des BASF-Perimeters in der Nahe der
industriellen Klarbecken und teilweise darunter befindet, wahrend die Belastung in
den ubrigen Bereichen des Perimeters wesentlich geringer ausfallt. ,Mit den
Bohrungen erhalten wir genauere Informationen =zur Ausdehnung und
Zusammensetzung der Ablagerung sowie der Beschaffenheit des Untergrunds®,

erklart Livio Ulmann, Projektleiter flr die Sanierung der Kesslergrube bei BASF.
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Ein Spezialunternehmen wird dazu Schraglochbohrungen mit einer Bohrlange von
maximal 35 Metern vornehmen, die bis unter die Klarbecken reichen.
Vertikalbohrungen, bis maximal 15 Meter tief, erganzen das Untersuchungs-
programm. Die Bohrkerne werden anschlieBend auf Zusammensetzung und
Schadstoffgehalt sowie physikalische Eigenschaften untersucht. Auch sind
umfangreiche erganzende Laborversuche vorgesehen, die sicherstellen sollen,
dass die Warmebehandlung wirksam eingesetzt werden kann. Die Bohrungen

werden voraussichtlich ab Mitte Mai in einem Zeitraum von vier Wochen erfolgen.
Erganzende detaillierte Untersuchungen des Grundwassers

In einem nachsten Schritt werden im Anschluss bis Ende 2028 weitere erganzende
Untersuchungen im Grundwasser erfolgen. Dazu werden an verschiedenen Stellen
auf dem BASF-Perimeter der Kesslergrube insgesamt 15 neue Entnahmebrunnen
und Grundwassermessstellen eingerichtet und in Betrieb genommen. Uber diese

Brunnen wird Grundwasser aus dem Perimeter abgepumpt und analysiert.

.,Nach Abschluss der Roche-Sanierung im Jahr 2023 ist es mdglich geworden, die
tatsachliche Belastung des BASF-Anteils der Kesslergrube zu ermitteln. Die ersten
Erkenntnisse sollen durch die detaillierteren Grundwassermessungen vertieft
werden®, erlautert der Projektleiter. Gleichzeitig werden mit den Langzeitpump-

versuchen bereits Schadstoffe aus dem Perimeter entfernt.

Bei den Langzeitpumpversuchen wird das geforderte Grundwasser analysiert,
danach in eine temporar betriebene Grundwasserreinigungsanlage gefuhrt und dort
gereinigt. Diese Grundwasserreinigungsanlage wird in einer neuen Leichtbauhalle
untergebracht. Das gereinigte Grundwasser wird dann in die industrielle Klaranlage
von BASF eingeleitet.

Sicherheit hat bei der Ausfuhrung der mit den zusatzlichen Untersuchungen
verbundenen Bautatigkeiten hdchste Prioritat. Ein  malgeschneidertes
Schutzkonzept gewahrleistet, dass alle Vorgaben im Arbeits- und Umweltschutz
berticksichtigt werden. Uber weitere Einzelheiten der Baumalnahmen und den
Fortschritt der Untersuchungen wird BASF regelmafig berichten — unter anderem

auf ihrer Webseite www.basf-grenzach.de. Auch kdnnen sich Interessierte Uber den

BASF News-Service regelmaldig zum aktuellen Stand der MaRnahmen informieren

lassen.
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Untersuchungen zur weiteren Validierung der Sanierungsmethode

Warmebehandlung

Die Bohrungen und Grundwasseranalysen sind Teil der Sanierungsuntersuchung.
Sie sollen dazu beitragen, dass die vorlaufige Vorzugsvariante fur die Sanierung,
die Warmebehandlung, beurteilt und nachfolgend ein Sanierungsplan mit den
Einzelheiten zum Sanierungsvorgehen ausgearbeitet werden kann. Dies wird

weitere ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Bei der Warmebehandlung ist geplant, Wasserdampf Uber Lanzen in das belastete
Grundwasser einzutragen. Durch die Warme werden im Untergrund befindliche
Schadstoffe mobilisiert. Die in den Untergrund eingetragene Warme steigt auf und
transportiert dabei die mobilisierten Schadstoffe Richtung Oberflache. Unter einer
Oberflachenabdichtung wird das Dampf-Gemisch kontrolliert erfasst und mit
Vakuum abgesaugt. Aus diesem abgesaugten Gemisch werden dann die

Schadstoffe gezielt abgetrennt und anschlielRend fachgerecht entsorgt.

Mit der Warmebehandlung kénnen die relevanten Schadstoffe endgultig aus dem
Boden entfernt werden — bei einer kurzen Sanierungsdauer von einem halben bis
zu einem Jahr. Es kdnnen auch Belastungen unterhalb der Klarbecken von BASF
erreicht werden. Es handelt sich um eine etablierte und fortschrittliche Methode zur
endgultigen Entfernung von relevanten Schadstoffen aus Boden und Grundwasser.
Die Warmebehandlung ist raumlich gut abgrenzbar, zielgerichtet und schnell
umsetzbar. Im Vergleich mit anderen Sanierungsverfahren zeichnet sie sich durch

eine deutlich positivere CO2-Bilanz aus.

,Ziel von BASF ist es, eine nachhaltige sowie auf die bestehende
Belastungssituation = malgeschneiderte  Sanierung  durchzufuhren. Die
Sanierungsplanung wird sich an allen rechtlichen und fachtechnischen
Anforderungen orientieren und folgt dem aktuellen Kenntnisstand der
Sanierungstechnik®, so Ulmann. ,Dabei konsultieren wir das Landratsamt Lorrach
als Aufsichtsbehorde im Laufe dieses Prozesses regelmafig.”

Ausblick auf die Genehmigungsphase und Umsetzung

An die Sanierungsplanung schliel3t sich die Genehmigungsphase durch die
zustandigen Behorden an. Dabei wird auch die Altlastenbewertungskommission
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des Landes Baden-Wirttemberg in die Entscheidungsfindung eingebunden
werden. Voraussichtlich kann mit der Sanierungsmethode der Warmebehandlung
im Jahr 2030 begonnen und die Sanierung nach einer kurzen Sanierungsdauer von
einem halben bis zu einem Jahr abgeschlossen werden. Das Vorgehen erfolgt

jeweils in enger Abstimmung und mit Genehmigung der zustandigen Behorden.

Hintergrundinformationen zur Sanierung des BASF-Anteils der Kesslergrube

Die Sanierung des ostlichen Teils der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen — rund 32.000
Quadratmeter und zwei Drittel der Gesamtflache — liegt in der Verantwortung von BASF. Bei der
Kesslergrube handelt es sich um eine Mischdeponie, die mit Bewilligung der Behdrden vor rund
siebzig Jahren angelegt worden ist. Dabei wurden in der Deponie Erdaushub, Bauschutt, Hausmdll
und Abfélle der chemisch-pharmazeutischen Industrie in unterschiedlichen Anteilen abgelagert. Der
Anteil an Abfallen aus der chemischen Produktion lasst sich im BASF-Anteil aufgrund historischer
Recherchen und Untersuchungen auf zwei bis drei Prozent abschatzen. Verflllt wurden die Gruben

durch ortsansassige Industriebetriebe, Millfuhrunternehmen und die Standortgemeinde.

Von der Kesslergrube geht keine unmittelbare Gefahrdung aus. Das Areal befindet sich au3erhalb
der Trinkwassergewinnung. Der Abstrom des Grundwassers wird seit vielen Jahren sehr genau
Uberwacht und wird zudem durch den Betrieb eines nahegelegenen Werksbrunnens so abgelenkt,

dass das Grundwasser nicht in Richtung Rhein abflieRen kann.

Nach Abschluss der Roche-Sanierung im westlichen Teil der Kesslergrube im Jahr 2023 ist es
erstmals maoglich, spezifische, auf den BASF-Anteil der Kesslergrube ausgerichtete
Sanierungsuntersuchungen durchzufiihren und eine ausschlie3lich auf den BASF-Anteil fokussierte
Gefahrdungsbeurteilung vorzunehmen. So zeigten zusatzliche Analysen des Grundwassers, dass
die Belastung eine abnehmende Tendenz aufweist. Auch geben die Analysen Hinweise auf einen
Belastungsschwerpunkt, der sich in einem Teilbereich des BASF-Perimeters in der Nahe der
industriellen Klarbecken von BASF und teilweise darunter befindet, wahrend die Belastung in den

Ubrigen Bereichen des Perimeters wesentlich geringer ausfallt.

BASF hat deshalb entschieden, die urspriinglich geplante Einkapselung ihres Anteils der
Kesslergrube zu stoppen und eine ergebnisoffene Neubewertung des Sanierungsvorgehens
durchzufihren. Auf Basis der nach Abschluss der Roche-Sanierung gewonnenen Erkenntnisse
wurde ein Ideenwettbewerb durchgefiihrt. Experten unterschiedlicher, auf Altlasten spezialisierter
Ingenieurbiros haben mogliche, teils neue und fortschrittiche Sanierungsmallnahmen
vorgeschlagen. Eine intensive Prifung ergab die Warmebehandlung zur Entfernung von
Schadstoffen aus Boden und Grundwasser als vorlaufige Vorzugsvariante fiur die Sanierung. Diese
ist in Fachkreisen auch als thermische Dekontamination bekannt. Die vorlaufige Vorzugsvariante

wird vom Landratsamt Lorrach als zustandiger Genehmigungsbehoérde unterstiitzt.
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Uber BASF

Chemie fiir eine nachhaltige Zukunft, dafiir steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit
dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeitende in der
BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen
Landern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial
Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023
weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Borse in Frankfurt (BAS)
sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen

unter www.basf.com.
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