Informacoes de Seguranca

e Regulamentacao

@

Estas instrugdes aplicam-se a todos os individuos que entram
na instalagdo da BASF SE a pé ou em veiculos.

As seguintes restrices aplicam-se em todas as instalacoes:

Fumar, fazer fogo, chamas e o uso de cigarros eletroni-
¢cos sao proibidos (incluindo em veiculos).

Aimportacéo e o consumo de bebidas alcodlicas e
outros produtos toxicos séo proibidos.

Fotografia e filmagem s&o proibidas.
Todas as cameras e dispositivos de gravagéo eletronica,
incluindo a midia de filmagem e de armazenamento
correspondentes, devem ser depositados no portao;
Excegao: telefones com camera.

Substancia perigosa!
Mantenha-se bem para tras, ndo toque nela.

1 0 ID da empresa ou passe diario devem ser usados
sobre a roupa exterior e estar visiveis em todos os
momentos.

Em algumas areas aplicam-se as seguintes restricoes:

Proibido usar telefones celulares. Desligue seu telefone
celular. Podem ser solicitadas excecdes no local.

@ Acesso proibido a pessoas ndo autorizadas.

Area potencialmente explosiva!

Calgado condutor deve ser usado. Dispositivos
eletronicos (por exemplo, smartphone, smartwatch) ou
fontes de ignicéo (por exemplo, isqueiros) sdo proibidos.
Somente dispositivos permitidos podem ser trazidos
para esta drea.
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Instrugcdes para o site Ludwigshafen

0s Regulamentos Alemaes de Trafego Rodoviario
(StV0) e Normas de Seguranca de Veiculos a Motor
(StVz0) aplicam-se a todas as instalagdes, com os
seguintes regulamentos adicionais:

e Velocidade maxima 30 km/hora

e Linha ampla (linha tracejada):
“Produzir”

e Linha vermelha sélida ao longo do freio/borda
da pista: ,Nenhuma parada permitida“

e Linha tracejada colorida no meio da pista:
,Nenhum estacionamento permitido*

e Parada obrigatdria: ao sair de canteiros de obras,
atravessando um freio reduzido, ou saindo de estacio-
namento/areas de carga na estrada

e Estacionamento proibido debaixo de pontes de gas-
odutos, em cima de hidrantes subterraneos e em cima
de pocos de inspecdo

 Produgao para veiculos ferroviarios; os trilhos devem
ser mantidos limpos; distancia minima
a partir da borda do trilho exterior: 1,5 m

e Os veiculos estacionados em violagao dos
regulamentos serdo rebocados a expensas
do proprietario.

e (Os ciclistas devem usar um capacete de protegao;
eles ndopodem andar lado a lado e ndo podem ultra-
passar outros veiculos pela direita
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e Manter uma distancia de seguranga suficiente em
relagdo a veiculos guiados automaticamente (AGV)

e Sinais com as maos, como gestos, ndo sao detec-
tados pelo AGV

e Os AGV tém prioridade nos cruzamentos

* As zonas de carga de AGV assinaladas devem ser
mantidas desimpedidas
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Driverless

violagao destas regras.

Todas as ordens e instrugoes dadas pelo pessoal de seguranca local, membros do corpo de bombeiros local e pessoal de
manobras devem ser seguidos imediatamente. Qualquer individuo que viole as normas e regulamentos acima referidos
pode ser negado o acesso ao site. A BASF SE ndo serd responsavel por quaisquer danos causados por acdes em

BASF SE; 67056 Ludwigshafen



+ Numeros de emergéncia

Linha interior: Departamento de incéndio/ambulancia 112 Segurancga do local 110
Linha exterior: Departamento de incéndio/ambulancia 60-112  Segurancga do local 60-110
Movel: Departamento de incéndio/ambulancia 0621 60-112  Seguranca do local 0621 60-110

Procedimentos em caso de avaria ou acidente operacional:

* Mantenha-se longe do local do incidente.

* Ndo caminhe ou dirija através de derramamentos liquidos, sélidos ndo identificados, poeiras,
vazamento de gases ou fumaga.

* Nao entre em areas bloqueadas. Nao obstrua as operacoes de resgate.

* Em caso de perigo ou som de sinal de emergéncia acustica (sinal com pausas de intervalo ou tom
aumentando ou diminuindo rapidamente): Abandone a zona de perigo, se possivel em uma direcéo
de vento lateral, ou

— entre no edificio fechado mais proximo, e

— Encontre o gabinete de relatério/sala de controle para receber instrugdes sobre novas medidas.

— Se estiver em um veiculo, saia da area de perigo rapidamente sem pér em perigo os outros;
estacione o veiculo de tal forma que nenhum resgate ou rotas de fuga sejam obstruidas.

® Dentro de usinas, instalacdes e edificios, siga sempre as instrugdes do pessoal operacional.

* Em caso de irregularidades, tais como vazamento de liquidos, nuvens de gas, ou acidente,
chame o corpo de bombeiros local.

® Em caso de deficiéncias de salde, procure assisténcia médica ou chame os servigcos de
emergéncia.

O site BASF Ludwigshafen esta sujeito a Portaria Alema de Incidentes Perigosos
(Storfallverordnung).

As autoridades competentes receberam as informacdes exigidas pela Portaria de Incidentes
Perigosos.

Nas instalagdes de producéo, as substancias quimicas séo convertidas em tanques de reagcéo
ou outro equipamento. Estas reagdes ocorrem frequentemente sob alta pressao e temperaturas
elevadas. Matérias-primas, produtos intermediarios e produtos finais sdo armazenados em
instalagdes adequadas.

No site Ludwigshafen, a maior parte das substancias listadas na Portaria de Incidentes Perigosos
sdo tratadas. Em particular, estas podem ter as seguintes caracteristicas:

muito téxicas, toxicas, perigosas para o ambiente, facilmente inflamaveis, inflamaveis, oxidantes,
explosivas e cancerigenas.

A causa de um incidente pode ser incéndio, explosao, ou liberacdo de substancias téxicas.

A BASF vai tomar as medidas adequadas para evitar incidentes ou, em caso de ocorréncia,
limitar seus efeitos, na medida do possivel. Planos de resposta de emergéncia interna e de gestéo
de risco foram coordenados com as autoridades competentes e estdo de acordo com a resposta
de emergéncia externa e planos de gestéo de risco.
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