Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.1, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS

Projekt DU Kesslergrube
GWM CI31

Datum
RWSP
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.1, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

03.11.2009

FilterOK

4.30
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Lampert

GWM

CI31
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.2, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPro

FilterOK
FilterUK

12.11.2009
6.20

Datum
RWSP

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
ClI32

Testleiter Schreiber-Kramer

Bemerkung

5.00
11.40

Versuchsart m uPOK D mm

Pump MPkt./Bezug
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt DU Kesslergrube Datum 12.11.2009
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.3, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube Datum

CI33

RWSP

05.11.2009 FilterOK 6.70
8.46 FilterUK 18.20

Testleiter
Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug m uPOK D mm 125
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8.40

&

8.50

8.60 -

—e— WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

8.70

8.80

WSP [m uMPKkt]

8.90

9.00

08:00

08:30

09:00

09:30 10:00 10:30 11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

5.00

4.50

4.00

-

3.50
3.00

2.50

Rate [I/s]

2.00 +
1.50 +
1.00 +
0.50 ~

0.00
08:00

08:30

09:00

09:30 10:00 10:30 11:00

11:30

12:00

12:30

13:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.3, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt DU Kesslergrube |Datum 05.11.2009
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.4, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
Cl34

Datum
RWSP

8.42

12.11.2009

FilterOK
FilterUK

6.35
15.35

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm
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(D = relevanter Durchmesser)

8.40

8.60
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—e— WS
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9.20 ~
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WSP [m uMPk]
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

12.11.2009
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.5, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Datum 10.11.2009
RWSP 7.56

Projekt DU Kesslergrube
GWM CI35

FilterOK
FilterUK

5.67
12.77

Testleiter Schreiber-Kramer

Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.40

7.60

7.80 -

8.00 +

8.20 ~

8.40

WSP [m uMPk]

8.60 I \

[
—e— \WSP Testintervall m uPOK
8.80 O WSP Lichtlot m uPOK

9.00 T T T T

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

16:00
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3.00 i
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2.00 +

Rate [I/s]
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.5, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt DU Kesslergrube |Datum 10.11.2009 FilterOK

5.67

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM CI35 RWSP 7.56 FilterUK

12.77

Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm
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6.50

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00

17:30 18:00

16.0

12.0 4}
8.0 1 \—
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.6, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt DU Kesslergrube |Datum
GWM CI36 RWSP

09.11.2009
8.28

FilterOK
FilterUK

7.04
15.90

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart Pump MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

8.26

8.27 A
8.28 -
8.29

8.30 ~
8.31 ~

o

WSP [m uMPk]

8.32
8.33 - ' '

8.34 —e— \WSP Testintervall m uPOK
8.35 O WSP Lichtlot m uPOK

Vg

8.36 \ !

14:00 14:30 15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00 18:30

4.50

4.00 1
3.50

3.00

2.50

2.00 +

Rate [I/s]

1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00 ‘
14:00 14:30 15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00 18:30




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.6, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche HP! ! °

Diagramme

Projekt DU Kesslergrube | Datum 09.11.2009 FilterOK 7.04 Testleiter Schreiber-Kramer

GWM CI36 RWSP 8.28 FilterUK 15.90 Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)

8.28
- ° o ©®
°

8.30 g

8.32 GGEEENERED GBeIne 60 o0 [ ] @

® @0 00 oD 00 @D 00 O e o0 ® e © _©
8.34 .

WSP [m u.MPki]

8.36
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

5.00

4.00 +

3.00
2.00 ~

Rate [I/s]

1.00 +

0.00
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

750

700 \
650 \
600

550

500 T T T
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Lf. [uS/cm]

20.0
19.0
18.0

17.0
16.0 -

Temperatur [C]

15.0
14.00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

7.50

7.40
7.30

pH-Wert

7.20

7.10 4 Mm-‘w"‘""‘" VAN v i

7.00
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

16.0

12.0

8.0

F

4.0

Sauerstoff [mg/I]

0.0
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.7, Seite 1

1 .\
Hydraulische Bohrlochversuche
Diagramme
Projekt DU Kesslergrube |Datum 17.11.2009 FilterOK 6.66 Testleiter Schreiber-Kramer
GWM CI37 RWSP 8.78 FilterUK 13.66 Bemerkung
Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)
8.70
8.75
g
o
2 ﬁ
£ 8.80
o
0
= O Qo
8.85 i
¢ —e— WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK
8.90 e rrr ‘

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

Rate [I/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 |
1.00 |
0.50 l
0.00 : : : :

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.7, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

17.11.2009

FilterOK

6.66

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM

CI37

RWSP

8.78

FilterUK

13.66

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

8.75

8.80 -

8.85

WSP [m u.MPkt]

8.90

'

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

5.00

4.00 ~
3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 +

0.00 -
08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

1200

1150 -

1100 -

Lf. [uS/cm]

1050

1000

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

20.0
19.0
18.0
17.0
16.0

Temperatur [C]

15.0
08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

7.00

6.90

6.80

pH-Wert

6.70
6.60

6.50

N

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

16.0

12.0

8.0

4.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30
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H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.8, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

m ln'”

Projekt
GWM

KE23a

Kesslergrube Datum

RWSP

20.05.2010
3.02

FilterOK
FilterUK

3.00
7.50

Testleiter _Schreiber-Krémer

Bemerkung

Versuchsart Pump

MPkt./Bezug

m u. ROK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPkt]

2.50

ausschlieBlich Handwerte, da digitale Sondenaufzeichnung defekt

(|

3.00 [

3.50

4.00 -

4.50 ~

5.00 -

5.50

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Rate [I/s]

2.00
1.80 -
1.60 -

ausschlieBlich Handwerte, da digitale Sondenaufzeichnung defekt

1.40
1.20 -
1.00 -

0.80
0.60 -

0.40

0.20

0.00 —I&

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

-

19:00

20:00
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Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.9, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE24

Datum
RWSP

05.11.2009
8.13

FilterOK
FilterUK

6.42
18.02

Testleiter
Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

8.00

8.10 -

8.20 ~

8.30

8.40

8.50

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

Rate [I/s]

5.00

4.50

4.00

3.50
3.00

2.50

2.00 +
1.50 +
1.00 +
0.50 ~

0.00
13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.9, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

05.11.2009

FilterOK

6.42

Testleiter

Lampert

GWM

KE24

RWSP

8.13

FilterUK

18.02

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

8.00

8.10
8.20 -

8.30
°

8.40

W

W

WSP [m u.MPkt]

8.50

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

5.00

4.00
3.00

Rate [l/s]

2.00 -
1.00 -

0.00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

600

580

560

540

Lf. [uS/em]

—

520
500

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

18.0

17.0
16.0 -
15.0

Temperatur [C]

14.0 ~

13.0

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

7.50

7.40 ~

7.30 \

pH-Wert

7.20
7.10

7.00

14:00

14:30

15:30

16:00

16:30

17:00

10.0

8.0

6.0 4
4.0

Sauerstoff [mg/l]

2.0

0.0
14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00
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H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.10, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE25

Datum
RWSP

03.11.2009
6.98

FilterOK
FilterUK

6.03
13.98

Testleiter
Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.90

6.95

7.00

7.05 A

WSP [m uMPk]

7.10 A

7.15

7.20

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

4.00

3.50

3.00 ~

2.50 -

2.00

Rate [I/s]

1.50

1.00

0.50 -

0.00
13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.10, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

HPLO®

Diagramme

Projekt DU Kesslergrube |Datum 03.11.2009 FilterOK 6.03 Testleiter Lampert

GWM KE25 RWSP 6.98 FilterUK 13.98 Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)

6.90

7.00 1 - r
7.10 - e B et i o o e o Sy

7.20 ‘ ‘
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

WSP [m u.MPkt]

5.00

4.00 ~

3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 +

0.00 ‘ \
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

1260
1240
1220
1200 ol

1180 UFJ""
1160

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Lf. [uS/em]
{
3

18.0
17.0
16.0 -
15.0

14.0 ~

13.0 ‘ \
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Temperatur [C]

7.00

6.90

6.80

pH-Wert

6.70

6.60

6.50 ‘ ‘
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

10.0

8.0 \
6.0 K
4.0

2.0

0.0 ‘ \
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Sauerstoff [mg/l]




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP C<&X HaRRess PICKEL consuLt
Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.11, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE26

Datum
RWSP

10.11.2009
7.50

FilterOK
FilterUK

6.08
19.08

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

7.40

7.50

7.60 -

7.70

7.80

7.90

—e— WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtl

ot m uPOK

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

Rate [I/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00
08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.11, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum 10.11.2009

FilterOK

6.08

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM

KE26

RWSP 7.50
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Pump

MPkt./Bezug m uPOK
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11:30
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09:30 10:00
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11:30

12:00
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S b
A O
o O
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09:30 10:00
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14.0 ~
13.0 ~
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08:30

10:30
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pH-Wert
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7.40 ~

7.30
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11:30
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10.0

o N M o ©
©o o o o o
L L

8:30

9:00

9:30 10:00

10:30

11:00

11:30

12:00




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP C<&X HaRRess PICKEL consuLt
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.12, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE27

Datum
RWSP

09.11.2009
8.63

FilterOK
FilterUK

7.16
20.66

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPkt]

8.50

8.60 ~

8.70 -

8.80

8.90

9.00

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

09:00

09:30

10:00 10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

Rate [l/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 A
1.00 -

0.50 -

0.00
09:00

09:30

10:00 10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.12, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

09.11.2009

FilterOK

7.16

Testleiter Schreiber-Kramer

GWM

KE27

RWSP

8.63

FilterUK

20.66

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

8.60
8.65 $

8.75 e

| o U I SRR B TSR I TP W Py
8.70 +
9

Retaenn

WSP [m u.MPkt]

8.80

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30 13:00

5.00

4.00 ~

3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 +

0.00

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30 13:00

1000

980

960

Lf. [uS/em]

900

940 7ﬁ¢-¢’
920

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30 13:00
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17.0 ~
16.0 -

15.0 ~

Temperatur [C]

14.0 ~

13.0

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30 13:00

7.00

6.90
6.80 -
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6.70 |
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10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30 13:00
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12.0 \

8.0

4.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0
9:00 9:30
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10:30

11:00
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12:00 12:30 13:00




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP C<&X HaRRess PICKEL consuLt
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.13, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE28

Datum
RWSP

16.12.2009
6.12

FilterOK
FilterUK

7.69 Testleiter Lampert
11.79 Bemerkung

Versuchsart Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

6.00

6.50 -

7.00 -

7.50

8.00

8.50

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

13:30 14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00 17:30

18:00

Rate [I/s]

1.20

1.00 -

0.80

0.60

0.40 -

0.20

0.00 ‘
13:30 14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00 17:30

18:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.13, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

HPLS®

Diagramme

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

16.12.2009

FilterOK

7.69

Testleiter

Lampert

GWM

KE28

RWSP

6.12

FilterUK

11.79

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.00

6.50
7.00
7.50
8.00

WSP [m u.MPkt]

8.50

13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00 17:30 18:00

1.20

1.00 -
0.80

0.60

Rate [l/s]

0.40

0.20

0.00
13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00 17:30 18:00

15000

14000

>13000

13000

12000
11000

Lf. [uS/cm]

10000

13:30

14:00

14:30

15:

00 15:30

16:

00 16:

30 17:00 17:30 18:00

14.0

13.0

12.0

11.0

Temperatur [C]

10.0

13:30

14:00

14:30

15:

00 15:30

16:

00 16:

30 17:00 17:30 18:00

7.00

6.90

6.80

pH-Wert

6.70
6.60
6.50

13:30

14:30

15:

00 15:30

16:

00 16:

30 17:00 17:30 18:00

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

13:30

14:00

14:30

15:

00 15:30

16:

00

16:

30 17:00 17:30 18:00




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP <& HARRESS PICKEL CONSULT
Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS

H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.14, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt DU Kesslergrube Datum 11.11.2009 FilterOK
GWM KE29 RWSP 6.04 FilterUK

5.70
14.70

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.00

6.10 -

6.20

6.30

WSP [m uMPki]

6.40 —e— WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

6.50 T T T T
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30

4.50

4.00 i

3.50 -

3.00 +

2.50

Rate [I/s]

2.00
1.50

1.00

0.50

0.00 ‘ ‘
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

11.11.2009

FilterOK

5.70

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM

KE29

RWSP

6.04

FilterUK

14.70

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm
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(D = relevanter Durchmesser)
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"

WSP [m u.MPki]
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10:00
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12:00

12:30

5.00

4.00 -
3.00

Rate [I/s]

2.00 ~
1.00 ~

0.00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30
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09:30

10:00
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11:00

11:30
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17.0
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Temperatur [C]

14.0

13.0

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

7.00

6.90 -
6.80

pH-Wert
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6.60 -

6.50

VM AAAAANAAM A A A P
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8.0

6.0 1
4.0

Sauerstoff [mg/I]

2.0

0.0
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11:00
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12:00
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HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP C<&X HaRRess PICKEL consuLt
Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.15, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE30

Datum
RWSP

08.12.2009
6.52

FilterOK
FilterUK

6.19 Testleiter
16.37 Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

6.50

6.60

6.70 -

6.80 -

6.90

7.00

7.10

7.20

—e— WSP Testintervall m uPOK —

O WSP Lichtlot m uPOK

13:00 13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 16:30 17:00 17:30

Rate [I/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00

13:00 13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 16:30 17:00 17:30




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.15, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

08.12.2009

FilterOK

6.19

Testleiter

Lampert

GWM

KE30

RWSP

6.52

FilterUK

16.37

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.40

6.50 -

6.60
6.70 -
6.80 -
6.90 ~
7.00 ~
7.10

WSP [m u.MPki]

13:00

13:30

14:00

14:30 15

:00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

5.00

4.00 -
3.00
2.00 ~

Rate [I/s]

1.00 +

0.00
13:00

13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

1180

1160

1140

1120

Lf. [uS/em]

1100
1080

\-m-rﬁ'_

13:00

13:30

14:00

14:30 15

:00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18.0
17.5
17.0
16.5
16.0 -

Temperatur [C]

155

13:00

13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

7.00

6.90 -
6.80

pH-Wert

6.60 -

6.50

6.70 4 LIE-—"‘ Ay

v v

\ i 4

13:00

13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/I]

0.0

13:00

13:30

14:00

14:30 15:

00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.16, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE31

Datum
RWSP

16.11.2009
7.14

FilterOK
FilterUK

6.46 Testleiter
17.06 Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

7.00

7.10 A

7.20 -

7.30 ~

7.40

7.50

—e— WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30

Rate [I/s]

4.50

4.00 I

3.50

3.00

2.50

2.00 +

1.50 -

1.00 -

ol

0.50 J
0.00 -

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.16, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt DU Kesslergrube | Datum

16.11.2009

FilterOK

6.46

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM KE31 RWSP

7.14

FilterUK

17.06

Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.10

b

720 ®

7.30 ~

WSP [m u.MPki]

7.40

i L_WW

09:00 09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

5.00

4.00 +

3.00

Rate [I/s]

2.00 ~
1.00 ~

0.00 -

09:00 09:30 10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

1100

1080

1060

1040

Lf. [uS/cm]

1020
1000

09:00 09:30

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

17.0

16.5
16.0

155

15.0

Temperatur [C]

14.5
14.0

09:00 09:30 10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

7.00

6.90 -

L
6.80 W

pH-Wert

6.70
6.60 -

6.50

09:00 09:30 10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

10.0

8.0

6.0

4.0

Sauerstoff [mg/I]

2.0

0.0

9:00 9:30 10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.17, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE32

Datum
RWSP

16.11.2009
7.16

FilterOK
FilterUK

6.43
17.50

Testleiter Schreiber-Kramer

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPkt]

7.00

7.10 A

7.20 A

7.30

7.40

7.50

——\W
O

WSP

Lichtlot m uPOK

SP Testintervall m uPOK

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

Rate [l/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 A
1.00 -

0.50 -

0.00
13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.17, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche EP! I °

Diagramme

Projekt DU Kesslergrube |Datum 16.11.2009 FilterOK 6.43 Testleiter Schreiber-Kramer

GWM KE32 RWSP 7.16 FilterUK 17.50 Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)

7.10

7.15

7.20 ,.' °

7258 W“rww
7.30

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

WSP [m u.MPkt]

5.00

4.00 F
3.00
2.00

Rate [l/s]

1.00

0.00 \
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

1200

1150 |
1100 1 / T

1050

Lf. [uS/em]

1000 ‘ ‘
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

17.5
17.0 ~
16.5

16.0 r

15.5

Temperatur [C]

15.0 \
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

7.00

6.90 |
6.80 - S — ,

6.70

pH-Wert
<
S
S
<
t
S
t
<

6.60

6.50 ‘
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

10.0

8.0 \
> K
4.0 +

2.0

0.0 \
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

Sauerstoff [mg/l]
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.18, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt
GWM

DU Kesslergrube

KE33

Datum
RWSP

18.11.2009
7.19

FilterOK
FilterUK

5.66
15.66

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.00

7.20

7.40 -

7.60 -

7.80

I I I I
—e— \WSP Testintervall m uPOK

O WSP Lichtlot m uPOK

WSP [m uMPk]

8.00

8.20 ~

8.40

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00 +

Rate [I/s]

1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00
11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.18, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

18.11.2009

FilterOK

5.66

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM

KE33

RWSP

7.19

FilterUK

15.66

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.00
7.20

7.40
7.60
7.80 -
8.00 ~
8.20
8.40

WSP [m u.MPkt]

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

5.00

4.00 ~
3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 +

0.00 -
12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

1200

1150 -

1100 -

Lf. [uS/em]

1050

1000

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

17.5
17.0 ~
16.5
16.0 -
15.5

Temperatur [C]

15.0
12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

7.00

6.90

6.80

pH-Wert

6.70
6.60

6.50

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.19, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt DU Kesslergrube  Datum 11.11.2009 FilterOK
GWM KE34 RWSP 7.09 FilterUK

5.47
13.47

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.00
7.10
7.20 A

7.30
7.40 -
7.50 A

7.60

WSP [m uMPkt]

7.70

[ ]

7.80
—e— \WSP Testintervall m uPOK

7.90

O WSP Lichtlot m uPOK
8.00 1 1 1 1

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

17:00

17:30

18:00

18:30 19:00

4.00

3.50

3.00 ~

2.50 A

2.00

Rate [l/s]

1.50

1.00

0.50 -

0.00 ‘ ‘
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

17:00

17:30

18:00

18:30 19:00
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

11.11.2009

FilterOK

5.47

Testleiter

Schreiber-Kramer

GWM

KE34

RWSP

7.09

FilterUK

13.47

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m u.MPkt]

’—-4

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

Rate [l/s]

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

1360

1340

1320

1300
1280

Lf. [uS/em]

1260

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

25.0
24.0
23.0
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.20, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPro

Projekt DU Kesslergrube |Datum 19.11.2009 FilterOK
GWM KE35 RWSP 5.69 FilterUK

4.19
11.69

Testleiter
Bemerkung

Schreiber-Kramer

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

5.60
—e— \WSP Testintervall m uPOK

O WSP Lichtlot m uPOK

5.80

6.00

6.20 -

WSP [m uMPk]

6.40 -

6.60 -

6.80 ‘ ‘
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30 18:00

2.50

2.00

l—

1.50

Rate [I/s]

1.00 -

0.50 -

0.00 T T T T T
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30 18:00
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

19.11.2009

FilterOK

4.19

Testleiter Schreiber-Kramer

GWM

KE35

RWSP

5.69

FilterUK

11.69

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

5.60
5.80

6.00 -
6.20 -
6.40 -

WSP [m u.MPki]

6.80

6.60 4

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00

5.00

4.00 -
3.00
2.00 ~

Rate [I/s]

1.00 +

0.00
13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00

1250

1200

1150

1100
1050

Lf. [uS/cm]

1000

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00

16.5
16.0 -
15.5
15.0 ~
14.5

Temperatur [C]

14.0

13:30

14:00

14:30

15:00

16:30 17:00

7.00

6.90 -
6.80 -

PARAAANA N

Newv_'|

pH-Wert

6.70
6.60 -

6.50

13:30

14:00

14:30

15:00

16:30 17:00

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/I]

0.0

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.21, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube | Datum
KE36

RWSP

04.11.2009
6.36

FilterOK
FilterUK

5.40
12.00

Testleiter
Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

6.0

6.5

7.0 A

7.5 A

8.0 1

8.5

9.0

9.5

10.0

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Rate [I/s]

3.50

3.00

2.50 -

2.00 +

1.50

1.00

0.50 -

0.00
13:00

13:30 14:00

14:30 15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

04.11.2009 FilterOK

5.40

Testleiter

Lampert

GWM

KE36

RWSP

6.36 FilterUK

12.00

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.00

7.00

8.00

9.00

WSP [m u.MPkt]

10.00

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16

:30

3.50

3.00

2.50 -
2.00

1.50

Rate [l/s]

1.00 -
0.50

0.00

13:

00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:

30

1100

1080

1060

1040

Lf. [uS/em]

&

PREPRgPY

1020
1000

13:

00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16

:30

18.0

17.0
16.0 -
15.0

Temperatur [C]

14.0 ~

13.0

13:

00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:

30

7.00

6.90
6.80

pH-Wert

6.60

6.50

6.70 +———

13:

00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:

30

10.0

8.0

6.0 4
4.0

Sauerstoff [mg/l]
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.22, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPro

Projekt DU Kesslergrube  Datum 27.01.2010
GWM KE37 RWSP 6.80

FilterOK 6.78
FilterUK 12.55

Testleiter Schreiber-K.

Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK

D mm 125

(D = relevanter Durchmesser)

6.80

6.90 -

7.00 -

7.10

WSP [m uMPk]

7.20

7.30 \

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

15:00 16:00 17:00

18:00

19:00

20:00

4.00

3.50 i '

3.00 ~

2.50 -

2.00

Rate [I/s]

1.50

1.00

0.50 -

0.00 ‘
15:00 16:00 17:00

18:00

19:00

20:00
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

27.01.2010

FilterOK

6.78

Testleiter

Schreiber-K.

GWM

KE37

RWSP

6.80

FilterUK

12.55

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.80

6.90
7.00
7.10
7.20

ses e

WSP [m u.MPkt]

7.30

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

5.00

4.00
3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 -
0.00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

1450

1400

1350

1300

Lf. [uS/em]

1250

1200

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

15.0
14.0 ~
13.0 ~
12.0 +
11.0

Temperatur [C]

10.0

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

7.00

6.80
6.60

pH-Wert

6.40
6.20

6.00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.23, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPre

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE38

RWSP 7.45

Datum 25.01.2010

FilterOK
FilterUK

9.23
12.72

Testleiter Schreiber-K.
Bemerkung

Versuchsart Pump

MPkt./Bezug m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPkt]

7.4

O SO P S i S e s

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

8.0 i
12:00 14:00

16:00 18:00

20:00

22:00

00:00

02:00 04:00 06:00 08:00

Rate [l/s]

3.50

3.00

250 -
b=

2.00 ~

1.50

1.00

0.50 -

0.00
12:00 14:00

16:00 18:00

20:00

22:00

00:00

02:00 04:00 06:00 08:00
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Hydraulische Bohrlochversuche

HPLS®

Diagramme

Projekt DU Kesslergrube Datum 25.01.2010 FilterOK 9.23 Testleiter Schreiber-K.

GWM KE38 RWSP 7.45 FilterUK 12.72 Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)

7.50
7.60
7.70
7.80
7.90 fhl.. —

8.00

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

7.40 - -
[ ]

WSP [m u.MPki]
[ ]

3.50
3.00
2.50
2.00 r
1.50
1.00 ~
0.50
0.00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Rate [I/s]

2000
1900
1800  —
1700
1600

1500 ‘ ‘ ‘
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Lf. [uS/cm]

18.0
17.0
16.0
15.0
14.0

13.0 f

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Temperatur [C]

7.00

6.80 -
6.60

pH-Wert
|

6.40
6.20 -

6.00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

10.0
8.0
6.0

4.0 +
2.0

0.0
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Sauerstoff [mg/I]
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Datum :25.01.2010 Geologie: Niederterrasse Pumpratell/s]: 2.32 Telefon 0049 (O)r4r2 158-170

[m]

Wiederanstieg

1.00 Lol Lol Lol Lol Lol
0.10 4
— l
0
[m]
— [m]
[m]
o
o
[}
[}
0.01 - o
— o
— o
T o
B o
| o
o
— o oD
o g
o i o o
g7 o
. 001 T T T \Du\Q\\u:p CIEN: o RNENVE e T T T
a
100 10! D 102 o O\® 103 104 10°
o o [} a
fe i t j KE38-KPV.HYD 15.3.2011 9:59 ksch

¥ 8)1es ‘eg’| "z L 9bejuy ‘0912602 "IN Usiyoeins



Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.24, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE39

Datum
RWSP

17.12.2009
6.96

FilterOK
FilterUK

8.25
13.95

Testleiter
Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.90

6.95

7.00 —

7.05 A

WSP [m uMPk]

7.10 A

7.15

7.20

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

5.00

4.00

3.00

Rate [I/s]

2.00 +

1.00 -

0.00

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.24, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

17.12.2009

FilterOK

8.25

Testleiter

Lampert

GWM

KE39

RWSP

6.96

FilterUK

13.95

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.90
6.95

7.00
7.05
7.10
7.15

| -

CENERETARS ST AR

WSP [m u.MPkt]

7.20

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

5.00

4.00
3.00
2.00 -
1.00 -

Rate [l/s]

0.00
11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

840

820

800

780
760

Lf. [uS/em]

740

RO AN A e e

‘mﬁ-ﬂm

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

14.0

13.0

12.0

11.0

Temperatur [C]

10.0
11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

7.00

6.90

6.80

pH-Wert

6.70
6.60
6.50

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

. _‘*,_

Sauerstoff [mg/l]

0.0

11:00

11:30

12:00 12:30

13:00

13:30 14:00

14:30

15:00 15:30 16:00 16:30




HYDRA 2.0 ~ AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP (<& Harkess PICkEL consuLt

[m]

Absenkung

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
Bohrung: KE39 Agquifer : 6.96-13.9m RWSPLm u.MP.J: 6.950 Schitte 12, 72108 Rottenburg
Datum :17.12.2009 Geologie: Niederterrasse Pumpratell/s]: 3.78 Telefon 0049 (O)r4r2 158-170
0.10 Lol Lol [
] 1 1
41T mé/s] :9.00E-02 Q ... -
11 S L1 :1. [
41sy; [ 1 :3 -
Skin [ 1]
0.01 4| r/B
.001 o
o
o
-0001 T T T T TTT] [ R R T T T T TTT] T T T TIT] T T T 171
1071 100 10! 102 103 1%

/eit [s] KEZ9-KPV.HYD  15.3.2011 10:01 ksch

€ a)es ‘yz'| "z L 9bejuy ‘0912602 "IN usyoeins



HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS

H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
Bohrung: KE39 Aquifer 6.96-13.9m RWSPLm u.MP.J: 6.950 Schitte 12, 72108 Rottenburg
Datum :17.12.2009 Geologie: Niederterrasse Pumpratell/s]: 3.78 Telefon 0049 (O)r4r2 158-170
0.10 Lol Lol Lol Lol [
1| cpedSkin . 3. 00E+03 C
41T me/s] :9.00E-02° = R AN -
71S [ 1 :1.20E=8 B
4l sy: [ 1 :24%E-01 -
E Skin [ ] 2.9
— 0.014 | r/B 0.1000 -
o i L
GJ . -
c— _ L
. ] L Yall!
n o Yo
c 7 o r
5 i
0 - § —
o)} E% =]
- g O =
5 =
Y o014 o o© e - L
] al & o C
=< Bl u} oo o o o L
, ml u] o L
=] oo m] O
_ 4 O =
o o u} o
u} o &}
=
N o D . o [
_ o L
= o O
=
-0001 TTTTT] T T TOTTT] T T T T ITT] T T T T 11T
107! 1009 101! 102 o 103 10%
. =
/eit L[s] KEZ9-KPV.HYD  15.3.2011 10:02 ksch

¥ 8)eS ‘yZ'| 2L 9bejuy ‘0912602 "IN Usiyoeins



Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.25, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

KE43

DU Kesslergrube

Datum
RWSP

27.01.2010
6.35

FilterOK
FilterUK

7.77
11.77

Testleiter Schreiber-K.

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

6.30

6.40 -

6.50 -

6.60

6.70

6.80

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00 04:00 05:00 06:00

Rate [I/s]

4.00

3.50

3.00 ~

2.50 -

2.00

1.50

1.00

0.50 -

0.00
20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00 04:00 05:00 06:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.25, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

27.01.2010

FilterOK

7.77

Testleiter

Schreiber-K.

GWM

KE43

RWSP

6.35

FilterUK

11.77

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m u.MPki]

6.30

6.35
6.40 -
6.45
6.50

o
W

6.55

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

Rate [I/s]

2.00

1.50

1.00

0.50 +

0.00

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

Lf. [uS/cm]

2400

2300

2200

2100

2000
1900

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

Temperatur [C]

15.0

14.0
13.0
12.0
11.0

10.0

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

pH-Wert

7.00

6.80 -
6.60

6.40
6.20 -

6.00

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

Sauerstoff [mg/I]

10.0

8.0

6.0 1
4.0

2.0

0.0
20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP L& Hareess PrekeL const

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160
Bohrung: KE43 Agquifer : 6.35-11.8m RWSPLm u.MP.J: 6.340
Datum :27.01.2010 Geologie: Niederterrasse Pumpratell/s]: 1.37

Geohydraulik / Hydrogeologie
Schitte 12, 72108 Rottenburg
Telefon 0049 (07472 158-170
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Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.26, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

HPLO

Diagramme
Projekt DU Kesslergrube Datum 29.03.2010 FilterOK 8.60 Testleiter Schroeter
GWM P6 RWSP 8.60 FilterUK 16.10 Bemerkung
Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)
8.00
8.50
! GE !
= 9.00 L L ]
§ ' [ ]
o [
2 [ ]
> 4 [ ] [ ]
= 9.50
— [ ]
o [ )
0
=2 10.00 b ? —e— WSP Testintervall m uPOK u
[ ]
O WSP Lichtlot m uPOK
10.50 -
11.00 T T T

17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

4.50

4.00 [ T

3.50

3.00

2.50

2.00 +

Rate [I/s]

1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00 \

17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:

30 20:00 20:30 21:00 21

:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.26, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

29.03.2010

FilterOK

8.60

Testleiter

Schroeter

GWM

P6

RWSP

8.60

FilterUK

16.10

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

8.00

8.50 [—
9.00 -

9.50
10.00 -
10.50
11.00 \ \

WSP [m u.MPkt]

-

18:00 18:30 19:00

19:30

20:00 20:30

5.00

4.00 ~

3.00

Rate [l/s]

2.00 -
1.00 -

0.00

18:00 18:30 19:00

19:30

20:00 20:30

500

480

460

440

Lf. [uS/em]

400

AP NNt 0NN APNANSIN LN NI ON I NP
420 WW

18:00 18:30 19:00

19:30

20:00 20:30

10.0

9.0

8.0 ‘
7.0 4

Temperatur [C]

6.0

5.0

18:00 18:30 19:00

20:00 20:30

8.00

7.80 ~

7.40

2 60 WWMWW

pH-Wert

7.20 ~

7.00

18:00 18:30 19:00

19:30

20:00 20:30

10.0

8.0

6.0 4
4.0

2.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

18:00 18:30 19:00

19:30

20:00 20:30




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS

H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160

Geohydraulik / Hydrogeologie

Bohrung: P& Agquifer : 8.60-16.1m RWSPIm u.MP.J: 8.600 Schitte 12, 72108 Rottenburg
Datum :29.03.2010 Geologie: Niederterrasse Pumpratell/s]: 3.93 Telefon 0049 (O)r4r2 158-170
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H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube

Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
Bohrung: P& Aquifer 8.60-16.1m RWSPIm u.MP.J: 8.600 Schitte 12, 72108 Rottenburg
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.27, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
P7

Datum
RWSP

30.03.2010
7.59

FilterOK
FilterUK

7.59 Testleiter Schroeter
16.48 Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

7.50

7.60 -

7.70 A

o g1

7.80

7.90

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

8.00

Datenlogger

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30 15:00 15:30 16:00

Rate [I/s]

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 -
1.50 -
1.00 -

0.50 -

0.00
12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30 15:00 15:30 16:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.27, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt DU Kesslergrube Datum 30.03.2010 FilterOK

7.59

Testleiter

Schroeter

GWM P7 RWSP 7.59 FilterUK

16.48

Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.50

7 60 Pr——3 Spgewe

7.80

7.70 1 - WW

o]

WSP [m u.MPki]

7.90

12:30 13:00 13:30

14:00

14:30

5.00

4.00 -
3.00

Rate [I/s]

2.00 ~

1.00 ~ "
0.00

12:30 13:00 13:30

14:30

620

600

580

Lf. [uS/cm]

PW%

540
520

12:30 13:00 13:30

14:30

15.0

14.0
13.0

12.0

Temperatur [C]

11.0

10.0

12:30 13:00 13:30

14:00

14:30

8.00

7.80 -

pH-Wert

7.60 ‘
7.40

7.20 4 k r WWWW
7.00

12:30 13:00 13:30

14:00

14:30

10.0

8.0 "

6.0 1
4.0

Sauerstoff [mg/I]

2.0 /\

0.0
12:30 13:00 13:30

14:00

14:30
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H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube

Agquifer : 7.39-16.5m
Geologie: Niederterrasse

Projektnummer :
RWSPIm u.MP.J:
Pumpratell/s]:

092160
7.530

4.20

Geohydraulik / Hydrogeologie
Schitte 12, 72108 Rottenburg
Telefon 0049 (07472 158-170
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HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP <& HARRESS PICKEL CONSULT
Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
Bohrung: P7 Agquifer : 7.39-16.5m RWSPIm u.MP.J: 7.550 Schitte 12, 72108 Rottenburg
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.28, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
P8

Datum
RWSP

31.03.2010
8.80

FilterOK
FilterUK

8.80 Testleiter Schroeter
13.58 Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

8.70

8.75

8.80 w‘r

P

8.85

8.90 ~

0

o o

—e— \WSP Testintervall m uPOK

8.95

9.00

O WSP Lichtlot m uPOK
Datenlogger
\ \ \

07:

00 07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Rate [I/s]

5.00

4.50 ——70

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00 +
1.50 +
1.00 +
0.50 ~

0.00

07:

00 07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
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Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

31.03.2010

FilterOK

8.80

Testleiter

Schroeter

GWM

P8

RWSP

8.80

FilterUK

13.58

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m u.MPkt]

8.75

8801 gyl et

8.85
8.90
8.95

9.00

07:00

08:30

09:00

09:30

10:00 11:00

Rate [l/s]

5.00

4.00
3.00
2.00 -
1.00 -

0.00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00

Lf. [uS/em]

1200

1180 -
1160

1140

1120
1100

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00

Temperatur [C]

15.0

14.0 ~
13.0 ~
12.0 +
11.0

10.0

(M

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00

pH-Wert

7.00

6.80
6.60

LN

(.

v L

—" v

6.40
6.20

6.00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00 10:30 11:00

Sauerstoff [mg/l]

10.0

8.0

6.0 4
4.0

2.0

0.0
7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00 10:30 11:00
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Absenkung

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.29, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt DU Kesslergrube |Datum 26.01.2010 FilterOK
GWM Pl6a RWSP 7.75 FilterUK

12.59
14.02

Testleiter Schreiber-K.
Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

7.7

é]

7.8 Bﬂ

7.9 A
8.0 -
8.1 -

8.2 ®

WSP [m uMPk]

8.3

8.4

8.5

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

10:00 11:00 12:00 13:00

14:00 15:00 16:00

1.00

0.90

0.80

0.70
0.60

0.50

Rate [I/s]

0.40 ~
0.30 ~
0.20 ~
0.10 ~

0.00 \
10:00 11:00 12:00 13:00

14:00 15:00 16:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.1.29, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

26.01.2010

FilterOK

12.59

Testleiter

Schreiber-K.

GWM

P16a

RWSP

7.75

FilterUK

14.02

Bemerkung

Versuc

hsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m u.MPkt]

7.70
7.80

7.90
8.00
8.10
8.20

8.30

—

10:30

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

Rate [l/s]

0.60

0.50
0.40

0.30

0.20

0.10 ~

0.00
10:30

11:00

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

Lf. [uS/em]

1400

1380

1360

1340
1320

Yabar,

1300

A e st e N AT ONP rre Jrep PN AN bt

10:30

11:00

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

Temperatur [C]

15.0
14.0 ~
13.0 ~
12.0 +
11.0

10.0
10:30

11:00

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

pH-Wert

7.00

6.80
6.60

6.40
6.20

6.00

10:30

11:00

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

Sauerstoff [mg/l]

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

.l

0.0

10:30

11:00

11:30 12:00

12:30

13:00

13:30

14:00 14:30

15:00 15:30
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Projekt: DU Kesslergrube
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HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP C<&X HaRRess PICKEL consuLt
Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.1, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLS®

Projekt DU Kesslergrube
GWM KE40

Datum
RWSP

15.12.2009
7.07

FilterOK
FilterUK

18.18
35.18

Testleiter Lampert
Bemerkung

Versuchsart Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

6.0
7.0

8.0

—e— \WSP Testintervall m uPOK

O WSP Lichtlot m uPOK

9.0
10.0 A
11.0 A

12.0

WSP [m uMPkt]

13.0 A
14.0

15.0

16.0

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00 18:30 19:00

4.00

3.50

3.00 ~

2.50 A

2.00

Rate [l/s]

1.50

1.00

0.50 -

0.00
14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00 18:30 19:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.1, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

15.12.2009

FilterOK

18.18

Testleiter

Lampert

GWM

KE40

RWSP

7.07

FilterUK

35.18

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m u.MPkt]

4.00

8.00

12.00 -

16.00 -

20.00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

Rate [l/s]

5.00

4.00
3.00
2.00 -
1.00 -

0.00
14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00 17

:30

18:00

2500
2400
2300
2200
2100
2000

Lf. [uS/em]

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00 17

:30

18:00

Temperatur [C]

17.5
17.0
16.5
16.0 -
15.5

15.0
14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:

30

18:00

pH-Wert

7.00

6.80

6.60

6.40
6.20

6.00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:

30

18:00

Sauerstoff [mg/l]

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

0.0

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00 17

:30

18:00




HYDRA 2.0 ~ AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS | | HP (<& Harkess PICkEL consuLt

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie
Bohrung: KE4O Agquifer : 18.2-35.2m RWSPLm u.MP.J: 7.060 Schitte 12, 72108 Rottenburg
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.3, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE42

Datum
RWSP

27.01.2010
7.10

FilterOK
FilterUK

Testleiter Schreiber-K.

Bemerkung

15.92
35.85

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

WSP [m uMPk]

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

—e— WSP Testintervall m uPOK

30.0

O WSP Lichtlot m uPOK

07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

Rate [I/s]

0.50

0.40

0.30

0.20 ~

0.10 -

0.00

07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:

00 10:30 11

:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.3, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

HPLS®

Diagramme

Projekt DU Kesslergrube Datum 27.01.2010 FilterOK 15.92 Testleiter Schreiber-K.

GWM KE42 RWSP 7.10 FilterUK 35.85 Bemerkung

Versuchsart Pump MPkt./Bezug m uPOK D mm 125 (D = relevanter Durchmesser)

5.0

10.0
15.0
20.0

25.0

WSP [m u.MPkt]

30.0 T T T T T
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00

0.25

0.20 -
0.15 -
0.10 - VM
0.05

Rate [I/s]

0.00 ‘ \ \
07:45 08:15 08:45 09:15 09:45

Lf. [uS/cm]
©
o
o
o

8000 - /
7000

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45

Temperatur [C]

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45

15.0

12.0 N

Sauerstoff [mg/I]

© w o ©
o O O O
| I

7:45 8:15 8:45 9:15 9:45




HYDRA
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H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube Projektnummer: 092160 Geohydraulik / Hydrogeologie

Bohrung: KE42 Aquifer 15.9-35.8m RWSP[m u.MP.J: 7.100 Schitte 12, 72108 Rottenburg
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Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.2, Seite 1

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO

Projekt
GWM

DU Kesslergrube
KE41

Datum
RWSP

09.12.2009
6.46

FilterOK
FilterUK

18.76 Testleiter
31.34 Bemerkung

Lampert

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125 (D = relevanter Durchmesser)

6.0

8.0

1

10.0 -

12.0

14.0

—e— \WSP Testintervall m uPOK
O WSP Lichtlot m uPOK

WSP [m uMPk]

16.0

18.0

20.0

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30 16:00 16:30 17:00

4.00

3.50

3.00 ~

2.50 -

2.00

k-

Rate [I/s]

1.50

1.00

0.50 -

0.00

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30 16:00 16:30 17:00




Gutachten Nr. 2092160, Anlage 7.2.2.2, Seite 2

Hydraulische Bohrlochversuche

Diagramme

HPLO®

Projekt

DU Kesslergrube

Datum

09.12.2009

FilterOK

18.76

Testleiter

Lampert

GWM

KE41

RWSP

6.46

FilterUK

31.34

Bemerkung

Versuchsart

Pump

MPkt./Bezug

m uPOK

D mm

125

(D = relevanter Durchmesser)

4.00

8.00

12.00 -

16.00 -

WSP [m u.MPkt]

20.00

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

5.00

4.00
3.00
2.00 -

Rate [l/s]

1.00 +

0.00
13:00

13:30

14:00

16:00

16:30 17:00

5000

4950

4900

4850
4800

Lf. [uS/em]

4750

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

16.0
15.5
15.0
14.5
14.0 ~

Temperatur [C]

135
13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00

7.00

6.80

6.60

pH-Wert

6.40
6.20

6.00

—

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 17:00

10.0
8.0

6.0
4.0 +
2.0

Sauerstoff [mg/l]

0.0

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00




HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS

H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projekt: DU Kesslergrube

Bohrung: KE41

Datum :09.12.2009

Aquifer

18.8-31.3m

Geologie: Muschelkalk

Projektnummer :
RWSPIm u.MP.J:
Pumpratell/s]:

092160

6.460

3.19

Geohydraulik / Hydrogeologie
Schitte 12, 72108 Rottenburg
Telefon 0049 (07472 158-170
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HYDRA 2.0 - AUSWERTUNG GRUNDWASSERHYDRAULISCHER TESTS

H P C@ HARRESS PICKEL CONSULT

Projektnummer: 092160

Geohydraulik / Hydrogeologie
Schitte 12, 72108 Rottenburg

¥ 8)es ‘g'z'¢ L 9bejuy ‘0912602 "IN usyoeing

Projekt: DU Kesslergrube
Bohrung: KE41 Aquifer 18.8-31.3m RWSPLm u.MP.J: 6.460
Datum :09.12.2009 Geologie: Muschelkalk Pumpratell/s]: 3.19 Telefon 0049 (O)r4r2 158-170
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