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新規 水系用 紫外線吸収剤 ― Tinuvin® DW ECOシリーズ

You Tube 動画サイトはこちら

https://youtu.be/nVEC5IYhMYY
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水系用UVA － DW ECOシリーズ
疎水性UVAをカプセル化
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水系用UVA － DW ECOシリーズ

特徴

溶剤フリーの水分散製品
高い透明性と難溶出性
水系へのハンドリングの容易さ

良好な貯蔵安定性
低粘度の液状製品
攪拌のみで水系へ添加可能
共溶剤に依存することなく混入可能
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白黒隠蔽紙上でのDW ECOシリーズの外観
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水系用UVA － DW ECOシリーズ

UVA
Tinuvin® 400-DW ECO
（全固形分 40wt%, UVA 20wt%)

Tinuvin® 477-DW ECO
（全固形分 40wt%, UVA 20wt%)

Tinuvin® 479-DW ECO
（全固形分 40wt%, UVA 20wt%)

Tinuvin® 9945-DW ECO
（全固形分 52wt%, UVA 45wt%)

BLEND
Tinuvin® 5333-DW ECO
（全固形分 52wt%, UVA/HALS 40wt%)

あり姿での添加量にて統一

― Tinuvin ® 9945-DW ECO ― Tinuvin ® 400-DW ECO
― Tinuvin ® 477-DW ECO ― Tinuvin ® 479-DW ECO
― Tinuvin ® 5333-DW ECO

Tinuvin® 1130 → Tinuvin® DW シリーズ への移行
・耐候性の向上
・貯蔵安定性の向上
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TIN 477-DW + HALS

TINUVIN 477-DW

TIN 1130 + HALS

TINUVIN 1130

水系アクリルクリアコート (DFT 30 µm) / ガラス基板上
Xe-WOM（CAM 7) による促進暴露：102分 光照射 (0.77 W/m2 at 340nm) / 18分 シャワー及び光照射
樹脂固形分に対し、全て UVA の有効成分 1%

曝露時間 [時間]

%
 U

VA
残
存
率

水系用UVA － DW ECO シリーズ
光に対する耐久性

キセノンの曝露試験においても、
親水性のある Tinuvin® 1130 は 残存率が悪く、
疎水性のUVAを用いたTinuvin® DW ECO
シリーズの残存率が最良だった

Tinuvin® 477-DW ECO + HALS

Tinuvin® 477-DW ECO

Tinuvin® 1130 + HALS

Tinuvin® 1130
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水系用UVA － DW ECO シリーズ
光に対する耐久性

同じく、親水性のある Tinuvin® 1130 は 残存率が悪く、
疎水性のUVAを用いたTinuvin® DW ECO シリーズの残存率が最良だった

ECO
ECO

Tinuvin® 9945-DW ECO

Tinuvin® 477-DW ECO
Tinuvin® 400-DW ECO



2022 Mar18/ BASF Japan Hiroshi Nakaminami - 8 -

新規 水系用HALS 
Tinuvin® DW ECO シリーズ

HALS
Tinuvin® 123-DW ECO

（全固形分 50wt%, HALS 30wt%)
Tinuvin® 249-DW ECO

（全固形分 50wt%, HALS 40wt%)

BLEND
Tinuvin® 5333-DW ECO

（全固形分 52wt%, UVA/HALS 40wt%)

Tinuvin® 292 → Tinuvin® DW ECOシリーズ への移行
・耐候性の向上
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新規 水系用HALS
水系用 HALS / Tinuvin® 123-DW ECO, 249-DW ECO まとめ

 Tinuvin® DW ECO シリーズの特性
 低粘度、攪拌のみでの使用可能な簡便さ
 共溶媒が不要
 貯蔵安定性が良好

 Tinuvin® 123-DW ECO, 249-DW ECOの処方への影響
 Tinuvin® 292と異なり、酸との反応によるHALSの失活がない
 Tinuvin® 292と異なり、処方への添加後も、pHの変化なし

 Tinuvin® 249-DW ECO, Tinuvin® 123-DW ECO 共に良好な
耐光性能を示す
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