
240℃の耐熱性、難燃性、吸音性、断熱性をあわせ持つメラミン樹脂発泡体Basotect®

エンジンカバー吸音材

• 耐熱性(～240℃)

• 吸音性

• 軽量性 (9kg/m3)

バッテリー断熱材 (開発中)

• 断熱性 (0.035 W/mK)

• 難燃性 (UL94 V-0)

• 軽量性 (9kg/m3)

問い合わせ先:  BASFジャパン株式会社 Tel: 03-5290-3000 Email: communications-jp@basf.com

・

オイルパンカバー

• 耐熱性 (～240℃)

• 断熱性 (0.035 W/mK)

• 難燃性 (UL94 V-0)

• 軽量性 (9kg/m3)

フードインシュレーター

• 耐熱性(～240℃)

• 吸音性

• 軽量性 (9kg/m3)

ダクト吸音材 （開発中)

• 耐熱性(～240℃)

• 吸音性

• 軽量性 (9kg/m3)

トランスミッションカバー

• 耐熱性(～240℃)

• 吸音性

• 軽量性 (9kg/m3)

コンプレッサーカバー (開発中)

• 耐熱性(～240℃)

• 吸音性

• 軽量性 (9kg/m3)

サンバイザークッション

• 溶着加工性

• 柔軟性
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