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Nowa gwiazda wsrod standardéw — stabilizowany cieplnie Ultramid®

[ | Innowacyjna stabilizacja cieplna zapewnia odpornosé na temperature do
190°C w wymagajacych srodowiskach

u PA6 GF30 moze by¢é stosowany w hybrydowych i elektrycznych zespotach
napedowych, i jest juz komercyjnie dostepny

Samochody nieustannie ewoluujg, dostosowujgc sie do ciggtych zmian i nowych
wyzwan. Przepisy wymuszajgce ograniczanie emisji zanieczyszczen, zmniejszanie
pojemnosci silnikdbw spalinowych oraz alternatywne zespoty napedowe (elektryczne,
hybrydowe i zasilane ogniwami paliwowymi) jeszcze bardziej przyspieszajg ten proces.
Zachodzgce zmiany prowadzg do wzrostu wymagan, a jednoczesnie definiujg nowe
techniczne warunki graniczne dla stosowanych produktow. Tworzywa sztuczne
wzmocnione widknem szklanym, takie jak Ultramid® firmy BASF, znacznie przyczyniajg
sie do dalszego rozwoju. Tworzywa sztuczne do zastosowan technicznych nie tylko
muszg wytrzymywac dtugotrwate dziatanie wysokich temperatur, ale roéwniez

zapobiegac korozji galwanicznej elementéw elektrycznych.

Nowy proces stabilizacji chroni przed korozjg galwaniczna

Odpornos¢ na wysokg temperature, dluga zywotnos¢ eksploatacyjna i wytrzymatosé
spojen to podstawowe wymagania stawiane komponentom w obecnych i przysztych
zespotach napedowych. Zaréwno w przypadku samochodéw z silnikami spalinowymi,
jak ipojazddéw hybrydowych Ilub elektrycznych, materiaty muszg by¢ niezawodne
i nieskazitelne technicznie. Jest to podyktowane miedzy innymi wymagajgcymi
warunkami otoczenia. Nowo opracowane stabilizowane cieplnie tworzywo Ultramid®
B3PG6 BK23238 poszerza portfolio poliamidéw BASF do zastosowan w wysokie]
temperaturze. Nowa stabilizacja Poliamidéw oferuje wyjgtkowg odporno$¢ na ciepto do
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190°C izapobiega korozji galwanicznej na elementach elektrycznych dzieki
wyeliminowaniu halogenkéw i metali (zawartos¢ halogenkéw: < 50 ppm). Poliamid,
wzmocniony 30-procentowym dodatkiem witdkna szklanego, charakteryzuje sie rowniez
doskonatg odpornoscig na starzenie termiczne, a takze odpowiednimi wiasciwosciami

umozliwiajgcymi zgrzewanie wibracyjne i gorgcym gazem.

Uniwersalne zastosowanie dzigki stabilizacji P

»,CzeSC klientow poszukiwata materiatu w standardzie PA6 odpornego na temperature
do 190°C. Coraz czeSciej pojawia sie tez wymog stabilizacji bez uzycia metali ze
wzgledu na konieczno$c ochrony wrazliwych podzespotow elektronicznych w uktadach
napedowych przed korozjg galwaniczng i wynikajgcymi z niej usterkami” — wyjasnia
Andreas Stockheim, dyrektor ds. marketingu w segmencie zespotdéw napedowych
i nadwozi wdziale Performance Materials BASF. ,Materiat opracowany
z wykorzystaniem innowacyjnej stabilizacjiP moze byc¢ stosowany nie tylko
w konwencjonalnym Srodowisku, ale takze w ukfadach elektronicznych, wtym

samochodach elektrycznych”.

Przy opracowywaniu nowego materiatu, projektowanego przede wszystkim z myslg
o kanatach doprowadzajgcych powietrze dotadowujgce, analizowano mozliwosci uzycia
tworzywa Ultramid® wzmocnionego widknem szklanym. Po raz pierwszy wymagania
w zakresie odpornosci na wysokg temperature uzyskano poprzez nowy proces
stabilizacji cieplnej. Najlepsze warunki do stosowania tego materialu panujg
w elektrycznych zespotach napedowych. Ultramid® B3PG6 BK23238 wprowadzony
przez firme BASF jest przedstawicielem nowej klasy produktow w jej zréznicowanym
asortymencie poliamidow wzmacnianych witoknem szklanym i odpornych na wysokg

temperature.

»lam, gdzie panujg wysokie temperatury oraz wymagane sg uniwersalne wtasciwosci
materiatu, mozna stosowaé¢ nowe tworzywo Ultramid®. Wyrdznia sie ono znacznie
lepszg odpornoS$cig na starzenie niz dotychczas dostepne na rynku systemy PAG6
GF30. Dzieki wszechstronnym zastosowaniom w réznych branzach mozemy oferowac
ten materiat w duzych iloSciach na korzystnych warunkach” — dodaje Andreas
Stockheim.
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Odbieraj najnowsze informacje prasowe firmy BASF na swoim smartfonie lub tablecie dzigki

aplikacji WhatsApp. Aby je otrzymywac, zarejestruj sie na basf.com/whatsapp-news.

Dzial Performance Materials firmy BASF

W dziale Performance Materials firmy BASF zgromadzony jest ogét materiatoznawczej wiedzy
przedsiebiorstwa na temat nowatorskich tworzyw sztucznych dostosowywanych do szczegdinych
potrzeb. Jednostka ta dziata w skali globalnej w czterech podstawowych branzach: transportowe;j,
budowlanej, w przemys$le oraz w sektorze artykutéw konsumpcyjnych. Dla kazdej z nich oferuje szeroki
asortyment produktéw i ustug wspartych gruntownym zrozumieniem specyfiki rozwigzahn systemowych
przeznaczonych do konkretnych zastosowan. Naszg rentownos$c¢ i wzrost budujemy przede wszystkim na
Scistej wspotpracy z klientami oraz nastawieniu na oferowanie rozwigzan. Duzy potencjat badawczo-
rozwojowy stanowi podstawe dla nowatorskich produktéw i zastosowan. W 2019 r. dziat Performance
Materials odnotowat globalne wplywy ze sprzedazy na poziomie 6,06 mld EUR. Wiecej informacji mozna

znalezé na stronie: www.plastics.basf.com.

BASF

W BASF tworzymy chemie dla zréwnowazonej przysziosci. taczymy sukces gospodarczy z ochrong
srodowiska i odpowiedzialnos$cig spoteczng. Ponad 117 000 pracownikéw Grupy BASF przyczynia sie do
sukcesu naszych klientow reprezentujgcych niemal wszystkie branze ikraje Swiata. Prowadzimy
dziatalnos¢ w szesciu segmentach: chemikalia, materialy, rozwigzania dla przemystu, technologie
powierzchniowe, zywienie i higiena, rozwigzania dla rolnictwa. W 2019 r. przychody firmy BASF ze
sprzedazy wyniosty 59 mld EUR. Akcje BASF sg notowane na gietdzie we Frankfurcie (symbol: BAS),
zas w USA emitowane sg amerykanskie kwity depozytowe spdtki (symbol: BASFY). Wiecej informac;ji

mozna znalez¢ na stronie www.basf.com.
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