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FUAYE

UYG&SEMINER ALANI.

FUAYE
GİRİŞ HOLÜ

Güneş Kırıcı

YOL KOTU

-Şap, 10 cm

-Hasır Çelikli Tesviye Betonu C35, 20 cm

-Dolgu, 55 cm

-Isı Yalıtımı, Ekstrüde Polistren Köpük, 7 cm

-B.A. Radye Temel (Bkz. Statik Proje)

-Koruma Betonu, 5 cm

-Su Yalıtımı, Çift Kompenantlı Kauçuk

  Bitüm Esaslı Elyaf Takviyeli Yalıtım

-Grobeton, 10 cm

-Blokaj, 10 cm

D02a

-Poliüretan Döşeme Kaplaması (self-leveling)

-Şap, 10 cm

-Hasır Çelikli Tesviye Betonu C35, 20 cm

-Dolgu, 55 cm

-Isı Yalıtımı, Ekstrüde Polistren Köpük, 7 cm

-B.A. Radye Temel (Bkz. Statik Proje)

-Koruma Betonu, 5 cm

-Su Yalıtımı, Çift Kompenantlı Kauçuk

  Bitüm Esaslı Elyaf Takviyeli Yalıtım

-Grobeton, 10 cm

-Blokaj, 10 cm

Gen. Metal Asma Tavan

Brüt Beton Koruyucu

Gen. Metal Asma Tavan
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YARIŞMA MEKANI

BETONARME KİRİŞ

+0,75(+82,65)

+5,25(+87,15)

+0,75(+82,65)

+5,25(+87,15)

ZEMİN KAT

1. KAT
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